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Nadvrh uznesenia

Miestne zastupitel'stvo mestskej asti Bratislava-Staré Mesto

schvaluje

vypoZi€ku nehnutelnosti, a to objektu zariadenia opatrovatelskej sluzby - ul. Palarikova
a DobSinského v Bratislave, postaveného na pozemku parcela registra C-KN &. 7249/1 a pozemku
parcela registra C-KN €. 7249/1 s vymerou 947 m?, druh pozemku zastavana plocha a nadvorie na
dobu uréitd 10 rokov na Ucel poskytovania socialnych sluzieb, pre Seniorcentrum Staré Mesto,
Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava.




Do6vodova spréava

l.

Mestska cast Bratislava-Devinska Nova Ves, ako prislusny stavebny urad, pravoplatnym
stavebnym povolenim zo dra 22.10.2018 povolil stavebnikovi Mestskej Casti Bratislava-Staré
meésto (dalej len ,mestska cast*) zmenu stavby pred dokonéenim z ,,obytného domu“ na
,,zariadenie opatrovatelskej sluzby“. Zariadenie opatrovatelskej sluzby je postavené na
pozemku registra ,,C-KN* parc. & 7249/1 v katastralnom Gzemi Staré Mesto, ktory je vo
vlastnictve mestskej €asti, pripojky na inZinierske siete ( voda, kanalizacia, plyn, elektro) su
uloZené na pozemkoch reg. ,,C-KN* parc €. 7249/1, 21701, 7249/2 a 21700/1.

Zariadenie opatrovatelskej sluzby je situované v narozi ulic Palarikova a DobSinského.
Zariadenie je Stvorpodlazné, CiastoCne patpodlazné v €asti s vyuzitym podkrovim a v Casti
S nevyuZzitym povalovym priestorom. Zariadenie ma navrhovanu kapacitu 42 16zok. V rdmci 1. NP
su situované vstupné priestory s recepciou, oddychova zéna pre uZzivatelov sociélnej sluzby
v atriu objektu a kuchyna so zdzemim. Na 2. 3. a 4. NP su izby a na 5. NP sU situované
administrativne priestory prevadzky objektu, pra€oviia so suSiarfiou, plynova kotolfia a ostatné
plochy prisluSenstva. Dfia 01.06.2020 prebehla kolaudacia zariadenia opatrovatelskej sluzby,
nasledne by malo prist k vydaniu rozhodnutia o prideleni supisného Cisla a zapisu stavby do

katastra nehnutelnosti.

Zariadenie a vybavenie zariadenia opatrovatelskej sluzby bude rieSené ciastone presunom
existujuceho zariadenia a vybavenia z priestorov Seniorcentra na Podjavorinskej ulici a ¢iasto¢ne

zakupenim nového vybavenia.

S ohfadom na potrebu pravne upravit vztah knovopostavenej budove zariadenia
opatrovatelskej sluzby ako aj prilahlého arealu je jednou z moznosti majetkovopravneho
usporiadania uzavretie zmluvy o vypozZicke medzi mestskou €astou ako vlastnikom budovy a
Seniorcentrom Staré Mesto ako rozpoctovou organizaciou mestskej €asti, ktord bude budovu s

areadlom uzivat.

Il.
Seniorcentrum Staré Mesto so sidlom na Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava (dalej len
.Seniorcentrum*) je rozpoc¢tovou organizaciou, ktora bola zriadena mestskou ¢astou dra 01. 07.

2008 zriadovacou listinou. Svojimi prijmami a vydavkami je napojena na rozpocCet mestskej ¢asti



a samostatne hospodari podfa schvaleného rozpoctu. Predmetom ¢&innosti je poskytovanie
socialnych sluzieb pre ob&anov, ktori st odkazani na pomoc inych fyzickych oséb (najmé
seniorov).

Seniorcentrum poskytuje socialne sluzby v piatich budovach (na Podjavorinskej ulici, Vajanského
nabrezi, Maréthyho, Obchodnej, Paulinyho ), ktoré su v sprave (s vynimkou Maréthyho, ktord je
len v uZzivani) mestskej Casti. SuCasne poskytuje aj opatrovatelska sluzbu terénnou formou.
Organizacia vznikla ako Domov déchodcov v roku 1946, od 1.7.1992 sa zmenil nazov na Domov

déchodcov Staré Mesto a od 1.7.2008 mestska ¢ast zriadila Seniorcentrum.

Financovanie Seniorcentra je zabezpeCované okrem rozpoctu zriadovatela aj z finanéného
prispevku poskytnutého MPSVaR, z nenavratného finanéného prispevku na podporu
opatrovatelskej sluzby, z financnych darov a z uCelovych dotécii prostrednictvom rozpoctu

zriadovatela.

Seniorcentrum poskytuje:
- terénnu formu socialnej sluzby pre fyzickl osobu v jej prirodzenom socidlnom
prostredi
- ambulantnu formu socialnej sluzby pre fyzickd osobu, ktor4 dochadza, je sprevadzana
alebo je dopravovana do miesta poskytovania socialnej sluzby
- pobytova formu socialnej sluzby, ktora sa poskytuje ako celoro€na sociélna sluzba

alebo tyZzdennd socialna sluzba

V zmysle ustanovenia 8 659 zkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik ( dalej len ,,Ob¢&iansky
zakonnik®) zmluvou o vypozZiCke vznikne vypoZziCiavatelovi pravo vec po dohodnuti dobu

bezplatne uzivat.

Podla ustanovenia § 661 ods. 1 Obcianskeho zakonnika, vypoZi€iavatel je opravneny uzivat vec
riadne a v sulade s u¢elom, ktory sa v zmluve dohodol alebo ktorému obvykle slizi; je povinny

chranit ju pred poSkodenim, stratou alebo zni¢enim.

Podla ¢lanku 13 ods. 1 pism. s) Zasad hospodarenia s majetkom mestskej Casti Bratislava-Staré
Mesto a s majetkom zverenym do spravy mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto (dalej len ,zasady
hospodarenia®) je vyhradené miestnemu zastupitelstvu schvcalovat vypozZiCku nehnutelného

majetku.



Podla ¢lanku 14 ods. 7 zésad hospodarenia je mozné na dobu ur€itd prenechat majetek do
uzivania inym osobam iba vynimoc¢ne, najmd na charitativne Ucely, na verejnoprospesné ucely

alebo ak je to v zaujme ochrany alebo ucelnejSieho vyuZzitia majektu.

Podla ustanovenia 8 62 zakona ¢. 448/2008 Z.z. o sociélnych sluzbach a o zmene a doplneni
zakona €. 455/1991 Zb. o Zivnostenskom podnikani v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,»Z&kon o sociélnych sluzbéach®) poskytovatel sociélnej sluzby (Seniorcentrum) moéZze poskytovat
socialne sluzby len na z&klade zapisu do registra poskytovatelov socialnych sluzieb, ktory vedie

vySSi Uzemny celok.

Podla ustanovenia § 64 ods. 4 Z&kona o sociélnych sluzbach sa k Ziadosti o z4pis do registra
poskytuju aj udaje o priestorovych podmienkach. Najomna zmluva alebo zmluva o vypozicke
musi byt uzatvorend najmenej na Cas poskytovania socialnej sluzby alebo pri poskytovani

celoro¢nej pobytovej socialnej sluzby najmenej na tri roky.

V.

V zmysle uvedeného v predchadzajucich bodoch dévodovej spravy navrhujeme po zrealizovani
vkladu vlastnického prava do katastra nehnutelnosti k stavbe novovybudovaného zariadenia
opatrovatelskej sluzby v prospech mestskej €asti, uzavriet zmluvu o vypoZicke na dobu 10
rokov. Ugelom vypozicky bude poskytovanie socialnych sluzieb v zmysle prisludnych
ustanoveni Zakona o socialnych sluzbach.

Predmetom zmluvy o vypoZzi¢ke bude stavba ,,Zariadenie opatrovatelskej sluzby- ul. Palarikova a
DobsSinského" postavena na pozemku registra ,, C-KN* parc. €. 7249/1 v katastralnom uzemi
Staré Mesto.

Seniorcentrum bude uhradzat naklady za tepelnu energiu, vodné, sto¢né a elektrickli energiu,

ktorych poskytovanie je spojené s uzivanim predmetu vypoZzicky.



Fotodokumentacia
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STAVEBNE POVOLENIE

Mestska Cast’ Bratislava Devinska Nova Ves ako prislusny stavebny urad L. stupnia (d’alej len
»stavebny rad*) podl'a § 117 zdkona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku,
v zneni neskorSich predpisov (d'alej len ,,stavebny zakon®), podla § 68, §§ 60-66, § 69 ods. 2
stavebného zdkona a podla § 26, § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,spravny poriadok*)

povoluje
verejnou vyhlaskou
zmenu stavby pred dokoncenim

-stavby snazvom ,,Obytny dom — ul. Palarikova a DobSinského“, ktora sa meni na stavbu
s nazvom ,Zariadenie opatrovatel’skej sluzby — ul. Paldrikova a Dobgsinského“, na pozemku
reg. ,,C-KN* parc. ¢. 7249/1 v katastralnom tzemi Staré Mesto, pripojky na inZinierske siete
(voda, kanalizécia, plyn a elektro) na pozemkoch reg. ,,C-KN* parc. & 7249/1, 21701, 7249/2
a21700/1 v katastralnom tzemi Staré Mesto, stavebnikovi:

Mestskej ¢asti Bratislava — Staré Mesto, sidlom Vajanského nabrezie 3,
814 21 Bratislava, ICO: 603 147

podla projektovej dokumenticie overenej v stavebnom konani, ktorii vypracovala spolo¢nost’
M PRO, sro., sidlom Kadndrovd 23, 831 52 Bratislava, autorizovany stavebny inZinier
Ing. Andrej Marcik, ¢islo opravnenia 4956*A1, v termine november 2017.

Na  stavbu  bolo  tungjsim  stavebnym  vradom  vydané  stavebné povolenie
¢ 2017/2854/G/48/MR zo dna 29.12.2017, pravoplatné dia 07.02.2018.

Objektova skladba stavby:
SO-01 Zariadenie opatrovatel'skej sluzby
SO-04 Pripojky inzZinierskych sieti

Predmetom zmeny stavby je:

1. Zmena ucelu stavby z ,,Obytného domu“ na ,,Zariadenie opatrovatel’skej sluzby*.

V ramci zmeny stavby pred dokoncenim sa vytvori zariadenie opatrovatelskej sluzby situované
vnaroZi ulic Palarikova a Dobsinského. Zariadenie je S$tvorpodlaZné, Ciastodne péat’podlazné
v Casti s vyuZitym podkrovim a v €asti s nevyuzitym povalovym priestorom. Jedn4 sa o zariadenie



s navrhovanou kapacitou 42 16Z0k, ¢omu zodpovedd persondl zariadenia v celkovom poéte 21
0sdb. V ramci 1. NP st situované vstupné priestory s recepciou, oddychova zona pre uZivatel'ov
socialnej sluZby v atriu objektu akuchyiia so zézemim. V 2., 3. a4. NP su izby s lozkami
a prislu§nym vybavenim ana 5. NP st situované administrativne priestory prevadzky objektu,
pradoviia so susiartiou, plynové kotoliia a ostatné plochy prislusenstva.

2. Interiérové dispozi¢né zmeny vyplyvajice zo zmeny Gcelu stavby, v projekte pribudol vytah,
ktory povodny objekt bytového domu neobsahoval. Malé odlidnosti v pddorysnych rozmeroch
stayby, ktoré st vyvolané navrhovanymi dispozi¢nymi zmenami vyplyvajucimi z prevadzkovych
danosti predmetného objektu a tie navrhom novych stavebnych konstrukeii s ohladom na vyssiu
tepelni pohodu v objekte.

3. Vonkajie ocel'ové schodisko s plochou 26,53 m?, pdvodny objekt nemal vonkajSie schodisko.

4. PodlaZnost’ objektu p6vodne 1. —4. NP a 5. NP s povalovym priestorom bez vyuZitia
zmena 1. — 4. NP a 5. NP s podkrovim a povalovym priestorom.

7. architektonického hladiska sa jedna o pét’ podlazny objekt v Casti zastreSeny plochou strechou
av asti nad ubytovacimi kridlami Sikmou sedlovou strechou. ZastreSenie objektu plochou
strechou s vyvySenymi atikami je rieSené v zépadnej Casti objektu, smerom na vychod z hl'adiska
svetlotechnickych podmienok prechddza plocha strecha do Sikmych sedlovych striech, priCom sa
snaZi vyrazovo reagovat’ aj na zastreSenie susednych objektov, s ktorymi je zariadenie prepojené
Stitovymi strechami.

5. Zastavana plocha objektu sa zvdcsi z povodne 534,87 m? na 539,83 m?, bez vonkajSiecho
schodiska. Miemne vAlSia zastavanad plocha vyplyva zddvodu vécSich hribok obvodovych
konstrukeii vyvolanych navrhom zateplenia a potlaCenia tepelnych mostov, z dévodu splnenia
energetickych a hygienickych kritérif. '

6. Vyska stavby sa meni zpdvodne + 17,300 m na najvyssi bod atiky plochej strechy nad
schodiskovou $achtou vnttorného schodiska s vyskou + 17,522 m =178,122 m n.m. (BPV)
Najvy3si bod atiky plochej strechy +16,272 m = 176,872 m n.m. (BPV)

Najvyssi bod hrebetia §ikmej strechy +16,073 m = 176,673 m n.m. (BPV)

7. Min. odstupova vzdialenost’ stavby od vychodnej hranice pozemku parc. C. 7249/1 sa meni
z 0,1 m na 0,05 m, ostatné minimalne odstupové vzdialenosti st bezo zmien, t.j.:

Od severnej hranice pozemku 0,00 m — objekt je na hranici pozemku

Od juhozépadnej hranice pozemku 1,94 m — najmensia odstupova vzdialenost’

Od zépadnej hranice pozemku 2,55 m — najmensia odstupova vzdialenost’

Od vychodnej hranice pozemku 0,05 m — najmensia odstupova vzdialenost’

8. Vodovodna pripojka - Zasobovanie objektu vodou pre pitné, hygienické a poZiarne ulely
bude riegené rekonstruovanou vodovodnou pripojkou DN50 - HDPE D63x5,8, dizky 13,0 m.
Rekonstruovana vodovodnd pripojka DN50 - HDPE D63x5,8 bude zrealizovana v trase
existujicej vodovodnej pripojky, od napojenia na jestvujuci verejny vodovod DN100 az po
novonavrhovani vodomerni Sachtu s rozmermi 1400x1500x1800mm situovani na pozemku
stavebnika. Vodovodné potrubie pod zédkladovou doskou bude vedené v chrani¢ke min. DN100.
V rameci rekonstrukcie vodovodnej pripojky sa zabezpe&i vyburanie a odstranenie pdvodne]
beténovej vodovodnej Sachty.

Po celej dizke navrhovanej vodovodnej pripojky sa osadi na potrubie vyhladdvaci vodi¢ Cu
prierezu 10 mm? - medeny s &iernou izolaciou HMPE. Vodi¢ sa upevni na potrubie pri bode
napojenia na prechodovy kus na privarent skrutku M8, otkom medzi dvomi medenymi



podlozkami a zaleje sa asfaltom. Na konci navrhovaného vodovodu sa vyvedie vyhl'adavaci vodid
do poklopu uzaveru.

9. Kanalizatna pripojka - Na rieSeny pozemok je privedend existujtica kanalizadna pripojka
DN200, ktora je v dezolatnom stave. Je privedena do existujlicej kanalizaénej $achty. Z dévodu
nevyhovujliceho technického stavu sa existujiica kanalizadna pripojka vratane kanaliza¢nej $achty
zdemontuje. V rdmci rekonstrukcie kanalizaénej pripojky sa navrhuje nové jednotna kanalizadna
pripojka pre odvadzanie splaskovych a dazdovych vod. Rekonstruovana kanalizaéni pripojka
DN200-2% — PVC, dizky 4,12 m bude vedena v trase existujlcej kanaliza¢nej pripojky. Projekt
rieSi v zmysle stavebného zdkona, STN a vystavby nového objektu odvadzanie splaskovych a
daZd’ovych véd rekonstruovanou pripojkou do verejnej kanalizacie.

10. Plynova pripojka - Zasobovanie predmetného objektu plynom je rie$ené novo navrhovanou
pripojkou plynu. Navrhovand NTL pripojka plynu PE priemeru 63/5,8 dizky 6,60 m - 2,1KPa,
(min. 1,7 kPa) bude privedena k objektu, popri zdkladoch stupne PE priemeru 63/5,8 nahor a bude
ukonéena navrhovanym gul'ovym uzaverom DN 40 v navrhovanej skrinke merania plynu osadene;j
pred fasadou rieSené¢ho objektu. Napojenie na verejny plynovod bude riefené ostrym prepojom
frézovanim + USTR.

V' skrinke sa osadi: hlavny uzaver plynu (DN 40), pripojovacie potrubie, filter, tlakomer, pripojka
pre plynomer, projektovany plynomer BK G16T DN40 - MEN max. 25m’/h, (plynomer
s mechanickou teplotnou kompenzaciou) a uzaver plynu. '

11. Pripojka elektro - objekt bude napojeny z novej istiacej a rozpojovacej skrine typu SR
(HASMA), ktora sa vlozi do existujuceho tiseku NN distribuéného kéblového rozvodu typu
NAYY J 4x240, zaslutkuje a zaroveri sa privedie novy distribuény kébel NAYY J 4x240 z
trafostanice Ts0374-000 (Dobsinského ul.). Vystavbu nového NN distribu¢ného rozvodu, novej
istiacej a rozpojovace;j skrine typu HASMA vybuduje spoloénost’ ZSD, a.s. na vlastné naklady na
zaklade podpisanej zmluvy o spolupraci Eislo 1818100016-ZoS a ostévaju v jej majetku.

Privod pre napdjanie hlavného rozvadzada objektu bude vedeny kiblom N2XH-J 4x150mm?
z elektromerového rozvadzada RE. Z hlavnej uzemfovacej sdstavy vyviest FeZn 30x4 pre
uzemnenie elektromerového rozvadzada RE.

Elektromerovy rozvadza¢ RE bude vybaveny elektromerom pre nepriame meranie (dodavka ZSE),
hlavnym istifom a meracimi pradovymi transformatormi. Pre ntdzové vypnutie privodu
elektrickej energie bude sluzit’ Central Stop a Total Stop tlatidla umiestnené v miestnosti &. 1.04,
ktorymi sa vypne hlavny vypina¢ umiesteny v hlavnom rozvadza¢i RH a Total Stop vypne aj
zariadenia funké&né pocas poZiaru ako je UPS, CBS a vetrane CHUC.

Zmena poctu potrebnych parkovacich miest. Pre stavbu bytového domu bolo potrebnych 24
parkovacich miest, pre objekt zariadenia opatrovatel'skej sluzby je potrebnych 14 parkovacich
miest. Parkovanie je rieSené pod severnym kridlom objektu z plnej beténove; dlazby
a juhozépadnym kridlom objektu zo zatraviiovacej dlazby.

Ustanovenia a podmienky uvedené v stavebnom povoleni ¢ 2017/2854/G/48/MR zo dia
29.12.2017, prdvoplamné diia 07.02.2018, zostavaju v platnosti a tymto rozhodnutim stavebny tirad
odstihlasuje len vyssie uvedené zmeny.

Stavebnik je povinny splnit’ nasledovné podmienky a reSpektovat’ uvedené stanoviska
dotknutych orginov, organizicii a samospravy, ktoré boli vydané ku konaniu o zmene
stavby pred dokondenim:

1. Hasisky a zachranny utvar hl. mesta SR Bratislavy, stanovisko & HZUBA3-2018/000754-
002 zo dila 19.04.2018:

[O8]



Hasigsky a zachranny utvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako prislusny
organ vykonavajtci tatny poZiarny dozor podl'a ustanovenia § 28 v nadvéznosti na § 22 ods.
2 a v sulade s ustanovenim § 25 ods. 1 pis. b) zdkona ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi v zneni neskorich predpisov a § 40 a § 40b vyhlasky Ministerstva vnutra
Slovenskej republiky &. 121/2002 Z. z. o poZiarne]j prevencii v Znem neskor$ich predpisov
posudil projektovii dokumentéciu z hfadiska protipoZiarnej bezpedénosti stavby pre stavebné
konanie ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej sluZby - zmena stavby pred dokonéenim"
na ul. Dobginského, Bratislava, pare. &. 7249/1 k. 0. Staré Mesto a s rieSenim protipoZiarne;
bezpeénosti stavby stihlasi bez pripomienok.

Okresny trad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, vyjadrenie z hl'adiska odpadového hospodérstva ¢.
OU-BA-OSZP3-2018/36359/HEL/I zo dila 11.04.2018:

Drzitel’ odpadov je povinny:

zhroma¥dovat’ odpady vytriedené podfa druhov odpadov a zabezpelit' ich pred
znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neZiaducim tnikom, .

zabezpetit’ spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva, a to jeho

- pripravou na op#tovné pouZitie v rdmei svojej Cinnosti; odpad takto nevyuZity ponuknut’ na
pripravu na opatovné pouzitie inému,

- recyklaciou v ramci svojej &innosti, ak nie je moZné alebo tcelné zabezpetit’ jeho pripravu
na opitovné pouZitie; odpad takto nevyuZity poniknut’ na recyklaciu inému,

- zhodnotenim v rdmci svojej &innosti, ak nie je moZné alebo Ulelné zabezpeCit' jeho
recyklaciu; odpad takto nevyuZity ponuknut’ na zhodnotenie inému,

- zne$kodnenim, ak nie je mozné alebo ulelné zabezpeit' jeho recyklaciu alebo iné
zhodnotenie, s

odovzdat. odpady len osobe opréavnenej nakladat’ s odpadmi podla zékona o odpadoch, ak
nezabezpeduje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam,

viest a uchovavaf evidenciu o druhoch a mnoZstve .odpadov a o nakladani s nimi na
Eviden&nom liste odpadu v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

ohlasovat’ vznik odpadu a nakladanie s nim podla § 3 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z., na
tlative uvedenom v prilohe &. 2 citovanej vyhlasky, ak naklada ro¢ne v sihrne s viac ako 50
kg nebezpe&nych odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatnych odpadov; ohlasenie o
vzniku odpadu a nakladani s nim podéva za obdobie kalendarneho roka tunaj$iemu uradu, ako
prisluinému orgénu $tétnej spravy odpadového hospodarstva, do 28. februdra nasledujuceho
kalendarneho roka a uchovavat’ ohlasené udaje. _

Povodcovi stavebnych a demola¢nych odpadov sa povoluje odpad zhromaZd'ovat' v mieste
jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutny ¢as (napr. do naplnenia vel’koobjemného
kontajnera), nasledne sa musi ihned’ odviest’ k opravnenému odberatelovi.

Drzitel’ odpadov pred zagatim stavebnych prac predlozi tunajSiemu tradu spbsob nakladania s
odpadom 17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03.

V kolaudaénom konani mé organ §titnej spravy odpadového hospoddrstva postavenie
dotknutého organu podlPa § 99 ods. 1 pism. b) bodu ¢. 5 zdkona o odpadoch. K Ziadosti o
vydanie vyjadrenia je potrebné dolozit' doklady preukazujuce spdsob nakladania s odpadmi zo
stavby (t.j., vazne listky o odovzdani odpadu opravnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov
a podl’a tohto vyjadrenia, prijmové doklady, faktary). V dokladoch musi byt' oznacena stavba,
z ktorej odpad pochadza, inak doklad nebude povaZovany za relevantny. Na poziadanie musi
byt’ predloZeny originl uvedenych dokladov.

. Okresny trad Bratislava, odbor krizového riadenia, zavézné stanovisko & OU-BA-OKRI-
2018/035544 zo dila 12.03.2018:



Okresny urad Bratislava vyddva z hladiska civilnej ochrany zavizné stanovisko k predloZenej
projektovej dokumenticii stavby pre zmenu stavby pred dokondenim.
¢ PredloZeny projekt stavby v Casti Civilna ochrana rie$i ndvrh ochrannej stavby nasledovne:

typ ochrannej stavby - jednoduchy tkryt budovany svojpomocne (JUBS)
dvojucelové vyuzitie - LNP objektu /akryt
navrhovand kapacita - 63 ukryvanych osdb

* Po posudeni projektovej dokumentacie stavby Okresny urad Bratislava dospel k zaveru, Ze
zariadenie civilnej ochrany je navrhnuté v stlade so stavebnotechnickymi poZiadavkami na
zariadenia civilnej ochrany a s vydanim stavebného povolenia na predmetnii stavbu sihlasi.

e  Ku kolauda¢nému konaniu poZadujeme predloZit:

- naSe zavizné stanovisko

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby ( &ast CO)

- podrobne dopracované dispozi¢né rieSenie, technické rieSenie a vetranie tukrytu v sulade s

prilohou ¢. | Cast’ tretia - jednoduché tkryty, odst. I pre kapacitu 50 ukryvanych oséb a viac k

vyhlagke €. 532/2006

- vyplneny uréovaci list JUBS v dvoch vytlackoch v sulade s § 12 odst. 4 vyhl. 532/2006 s

pridelenym poradovym ¢&islom tkrytu od Mestskej &asti Bratislava - Staré Mesto.

4. Hlavné mesto SR Bratislava, povolenie stavby malého zdroja znelistovania ovzdu$ia &.
MAGS OZP 40385/2018-77510/Be, zo diia 19.03.2018:

Sthlas na povolenie stavby malého zdroja znegistovania ovzdusia 2 ks plynovy kotol VITODENS

200W, vykon 4 80 kW, maximélny vykon 160 kW a statick4 doprava - 14 ks parkovacich miest

umiestnenych na teréne.

* Preukdzat’ v kolaudatnom kondm vykonavacim projektom (rez, pohlPad) odvadzanie
zneCistujucich latok zo spalovania zemného plynu dvomi samostatnymi dymovodmi, s Gstim
vo vySke 16,872 m nad troviiou £ 0,000 m (= 160,60 m. n. m. BPV), s prevyenim 0,600 m
nad atikou. ‘

*  Obmedzit’ pri realizdcii stavby maximalne znedistovanie ovzdusia sekunddrnou pranostou,
vznikajucou pri stavebnych pracach a preprave materidlu. Zariadenia, v ktorych sa manipuluje
s praSnymi latkami zakapotovat'.

® Zohladnit' v stavebnom konani z dévodu moZnosti do¢asného zhorSenia organoleptickych
vlastnosti ovzdusia (zadymovanie, zapach, obtaZovanie susedov) vzdialenost kominov od
hranice susedného pozemku v stlade s § 4 ods. 2 a § 6 ods.1, 2 vyhlasky MZP SR &.
532/2002 Z. z. :

e V kolaudatnom konani preukdzat realizdciu ochrannej zelene z dbévodu obmedzenia
znecistujtcich 1atok z prevadzky parkoviska. Na spevnenej ploche parkoviska uprednostnit’
podl'a mozZnosti pojazdni zimkova dlaZbu.

5. Regionalny tirad verejného zdravotnictva Bratislava hl. m., stanovisko &. HZZ/1317/2018/M
zo diia 06.04.2018:

suhlasi sa s PD pre stavebné povolenie s dopracovanim pre realizaciu stavby k zmene stavby pred

dokonCenim : ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej sluzby*, Dobginského ul. v Bratislave,

parcely registra C ¢. 7249/1 k. 1. Staré Mesto - s tymito poZiadavkami:

* V stravovacej Casti rieSit’ hygienicky vyhovujicim spdsobom manipulaciu so zvyskami jedal
a nasledné umyvanie pouZitého stolového riadu.

¢ Riedit dostatoCne ucinné odvetranie vietkych priestorov bez moZnosti prirodzeného vetrania.

¢ Navrhovany priestor - miestnost’ lekéra (2.NP, m. &. 2.35) koncipovat' ako administrativny
priestor pre lekdra; v pripade zriadenia reguldrnej ambulancie + pracoviska FBLR dany
priestor zosuladit' v podrobnostiach jeho stavebno-dispozi¢ného rieSenia a vybavenia s
poziadavkami vynosu ¢. 44/2008 Vest. MZ SR, ¢&iastka 32-51 zo diia 28. 10. 2008 o
minimélnych poziadavkach na personalne zabezpeenie a materidlno-technické vybavenie
Jednotlivych druhov zdravotnickych zariadeni (v zneni jeho noviel).
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eV pradovni - v neéistej &asti prevadzky (5.NP,m.&.5.20 - prijem / pranie) nainStalovat’ okrem
umyvadla na ruky aj 1 drez na predpieranie zneCistene;j bielizne.

eV ramci SO-01 navrhované stanoviste kontajnerov riesit' s dostatoénym vetranim, ochranou
pred poveternostnymi vplyvmi a vnikanim Zivocisnych Skodcov a s moznostou ich vymytia
te¢ucou vodou + vyspadovanim do podlahovej vpuste.

Ku kolaud4cii stavby predloZit’:

e Protokol z laboratérneho rozboru vzorky pitnej vody, ktorym sa preukaZe stlad kvality pitnej
vody z novych vnutornych vodovodnych rozvodov s kritériami vyhlasky MZ SR ¢. 247/2017
Z. 7., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody,
programe monitorovania a manazmente rizik pri zasobovani pitnou vodou. '

e Protokol z objektivnych merani umelého osvetlenia pracovisk, ktorym sa preukaze sulad s
poziadavkami vyhlasky MZ SR ¢. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkach na osvet-
lenie pri praci v zneni neskorsich predpisov.

e Protokol z objektivnych merani umelej osvetlenosti ubytovacich izieb, ktorym sa preukdze
sulad s poziadavkami vyhlasky MZ SR €. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o poZiadavkich na
vnitomné prostredie budov a o minimalnych poZiadavkach na byty niz§ieho $tandardu a na
ubytovacie zariadenia v zneni neskorsich predpisov.

e Protokol z objektivneho merania hluku technickych zariadeni objektu (kotolnia, vytah, VZT/
klimatizacia) a prenikajiceho vonkajsieho hluku z dopravy, ktorym sa preukaze splnenie
poziadaviek vyhl/MZ SR &.549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku
a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov.

6. Krajsky pamiatkovy urad Bratislava, zivézné stanovisko ¢. KPUBA-2018/4787-2/18289/AUG
zo dfia 12.03.2018:

KPU BA podfa § 32 ods. 10 pamiatkového zakona, na zaklade Ziadosti o vydanie zavidzného

stanoviska o projektovej dokumentécii zmeny novostavby na parcele . 7249/1, k. 4. Staré Mesto -

,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej sluzby, Dobsinského ul. v Bratislave, zmena stavby

pred dokongenim", zodp. projektant Ing. Andrej Marcik, 11/2017, Ziadost’ dia 23.02.2018 podala

Ing. Dagmar Vazalova, Kizava 20, 831 01 Bratislava, nehnutel'nost” sa nachddza v pamiatkove;j

zéne Bratislava - centralna mestska oblast’ schval'uje predloZenu projektovi dokumentéciu zmeny

stavby pred dokondenim ,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej sluzby, Dobsinského ul.

v Bratislave - zmena stavby pred dokondenim; zodp. projektant Ing. Andrej Marcik, 11/2017 s

nasledujucimi podmienkami: , i

e Na fasadach z uli¢nej strany uplatnit’ omietku. Pre uréenie farebnosti omietok fasad predlozit
na KPU BA vzorkovnik, podFa ktorého budt vybrané konkrétne farebné odtiene. Na zéklade
vybranych odtietiov budii na fasddu zrealizované vzorky, podla ktorych KPU BA odsthlasi
finalnu farebnost’ omietok fasad. Struktiru omietok vopred prerokovat’ a odsthlasit’ na KPU
BA A

e Farebné rieenie klampiarskych prvkov exteriéru stavby vratane oplotenia na 1. NP vopred
prerokovat’ a odsthlasit’ na KPU BA.

e V pripade nepredvidaného nélezu vlastnik alebo osoba zodpovedna za vykondvanie prac
podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zakona bezodkladne oznami nalez KPU BA a nélez
ponechd bez zmeny az do obhliadky KPU BA alebo nim poverenou odborne spdsobilou
osobou. ‘

e Kadl zdvaznti zmenu oproti schvélenej projektovej dokumentécii a zmenu oproti alebo nad
rdmec tohto zavizného stanoviska je nutné prerokovat’ a schvalit’ na KPU BA.

e Toto zavizné stanovisko straca platnost po uplynuti troch rokov odo dfia jeho vydania, ak
nedoglo k jeho pouZitiu na ugel, na ktory bolo urdené.

e Toto zavizné stanovisko nahradza zavizné stanovisko krajského pamiatkového tradu podla
§ 32 ods. 12 pamiatkového zédkona ku konaniu o povoleni zmeny stavby pred dokoncéenim.
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MV SR, Krajské riaditel'stvo policajného zboru v BA, KDI, stanovisko &. KRPZ-BA-KDI3-
738-001/2018 zo dtia 28.02.2018:

Krajsky dopravny inSpektorat KR PZ v Bratislave (d’alej len KDI) v zmysle § 2 ods. 1 pism. N
zdkona NR SR €. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore posudil na zaklade Vaej Ziadosti obsah
predloZene] projektovej dokumentacie stavby: ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej
sluzby, DobSinského ul. v Bratislave" umiestnenej v Bratislave I - Staré Mesto, Dobginského
ulica, k. 0. Staré¢ Mesto, parcela ¢. 7249/1. KDI so zmenou stavby pred dokon&enim suhlasi
bez pripomienok.

KDI KR PZ BA v stlade so zdkonom NR SR €. 171/1993 Z. z. o0 PZ v zneni neskorsich
predpisov, si vyhradzuje zavdzné pravo na zmeny svojho stanoviska a stanovit’ dodatoéné
podmienky alebo uloZené zmenit’ v pripade pokial' to budi vyZadovat naliehavé okolnosti
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, ako aj v pripade verejného zaujmu.

SZTP, vyjadrenie ¢. 053/2018 zo dia 14.03.2018:

Na uvedent stavbu sa v zmysle § 56 vyhl. MZP SR 532/2002 Z. z. vztahuju vieobecné
technické poZiadavky na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a
orientécie.

Navrhovana stavba z hladiska pristupnosti spifia vieobecné technické poZiadavky na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu v zmysle vyhl. MZP SR &. 532/2002 Z.
z. a prilohy k vyhlaske €. 532/2002 Z. z. ktorou sa uruju vieobecné technické poziadavky
zabezpecujlce uZzivanie na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.
Navrhovand stavba spifia vieobecné technické poZiadavky na stavby uZivané osobami s
obmedzenou schopnostou pohybu v zmysle vyhl. MZP SR & 532/2002 Z. z. a prilohy k
vyhlaske €. 532/2002 Z. z. ktorou sa uréuji vieobecné technické poziadavky zabezpetujice
uzivanie na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu.

Doporu¢ujeme vydanie izemného rozhodnutia a stavebného povolenia

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska, stanovisko ¢&. 59/SK/2018/KO zo diia 23.04.2018:
Presklené dvere a sklené plochy musia byt’ oznadené kontrastnym pasom Sirokym najmene;
50 mm vo vyske 1400 az 1600 mm. ;

VSetky schodiska a rampy riesit’ podl'a ¢lanku €. 1.3 Prilohy k vyssie uvedenej vyhlaske. Prvy
a posledny stupeti kaZdého schodiskového ramena musi byt vyrazne farebne rozoznatelny od
okolia. Sucasne upozoriiujeme, Ze drzadla na oboch strandch musia presahovat’ zadiatok a
koniec schodiskového ramena min. o 150 mm.

Vytahy a ich ovladanie je potrebné zrealizovat’ z aspektu nevidiacich a slabozrakych v silade
s €lankom ¢&. 1.7 Prilohy vyhlasky €. 532/2002 Z.z. Ovladacie zariadenie musi byt &itatelné aj
hmatom. Hmatatel'né oznacenie sa nemdZe umiestnit’ na tla¢idle ovladacieho panelu.
Odporuca sa vpravo od tlatidiel ovladacieho panelu umiestnit’ hmatatePné symboly a vFavo
umiestnit’ oznacenie v Braillovom slepeckom pisme. Ovlddaé pre vstupné podlaZie musi byt
na ovladacom paneli v kabine vytahu vyrazne vizudlne a hmatovo odliSeny od ovladadov pre
ostatné podlazia. Chodbovy privolédvag vyt'ahu musi mat’ aj hmatatel'né oznalenie vritane
hmatatel'ného oznacenia ¢isla podlaZia. Prijazd privolanej kabiny musi oznamovat zvukovy
signal. '

Farba dveri v Casti urCenej pre verejnost’ musi kontrastovat’ s farbou stien (pripadne zarubne
ordmované kontrastnym pasom). .

VSetky dvere v Casti urCenej pre verejnost’ musia byt’ oznagené podla bodu 2.2.5. Prilohy k
vy§§ie uvedenej vyhlaske.

10. ZSR, Bratislava, Generalne riaditel'stvo, odbor expertizy, stanovisko ¢. 09428/2018/0230-11,

zo dila 13.04.2018:

Z hladiska technickych podmienok vo vztahu k telesu drahy a ostatnej jestvujicej
infraStruktire ZSR su rozhodujice poZziadavky uvedené vo vyjadreniach ZSR OR Trnava
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&.313.4/2018/289301 /SZTS/7a.13 zo diia 26. 03. 2018 a jeho odbornych zloZiek, doloZenych
v prilohéch, ktoré Ziadame reSpektovat’,

Stavebnik si pred realizaciu nového NN kébla z trafostanice preveri pritomnost inZinierskych
sieti ZSR u zlozky ZSR, Sprava majetku 7SR Bratislava, Oblastna sprava majetku Trnava,
Bratislavskd 6/E, 917 02 Trnava. Pripadné poZiadavky uvedeného utvaru Ziadame
reSpektovat’.

Stavebnik bude respektovat objekty, vedema a zariadenia ZSR. Realizdciou stavby, jej
prevadzkou a uZivanim a/ nesmie ddjst’ k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpe¢nosti ZelezniCnej
dopravy, k naruSeniu stavby drahy, jej odvodnenia, stability a k poskodemu objektov, vedeni
a zariadeni ZSR, b/ nesmu byt’ znegist'ované pozemky v sprave ZSR.

Stavebnik si je vedomy skuto&nosti, Ze miesto stavby zasahuje do ochranného pasma dréhy s
&m sa spojené negativne vplyvy a obmedzenia (hluk, vibracie, vplyv prevadzky trakcie)
spdsobené Zelezni¢nou prevadzkou. Stavebnik zrealizuje opatrenia na eliminiciu
nepriaznivych G¢inkov Zelezniénej prevadzky a zabezpeli, aby nim navrhovand stavba
odolavala vplyvom Zelezni¢nej prevadzky pocas celej doby jej prevadzky tak, aby v
chranenych priestoroch rieSeného objektu neboli prekrocené povolené limity hladiny hluku zo
elezni¢nej dopravy v zmysle prislunej legislativy. Nesthlasime, aby si vlastnici, resp.
wyivatelia stavby z titulu pripadnych negativnych uéinkov od ZelezniCnej prevadzky
uplatiiovali naroky na Gpravy u Zeleznic SR. Stavebnik v konani o povoleni stavby predlozi
Akustickti §tGdiu s ndvrhom opatreni na elimindciu negativnych vplyvov ZelezniCnej
prevadzky so zdokladovanim ich €innosti a sthlasné stanovisko prisluSného Regiondlneho
uradu verejného zdravotnictva.

Stavebnik si pred realizaciu nového NN kébla z trafostanice preveri pritomnost’ inZinierskych
sieti ZSR u zlozky ZSR, Sprava majetku- ZSR Bratislava, Oblastna sprava majetku Trnava,
Bratislavskd 6/E, 917 02 Trnava. Pripadné poziadavky uvedeného utvaru Ziadame
reSpektovat’..

Investor zabezpe¢i uhradu nékladov v pr1pdde nevyhnutnych Gprav zariadeni 7SR vyvolanych
jeho Einnostou.

Stavba podlicha dodrZiavaniu ustanoveni zakona ¢. 513/2009 Z. z. o drdhach v zneni
neskorsich predpisov.

Stanovisko ZSR nenahradza povolenie, rozhodnutie alebo zAvdzné stanovisko - suhlas
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky, Sekcia Zelezni¢nej dopravy a drah,
Odbor drahovy stavebny trad, Namestie slobody 6, 810 05 Bratislava pre povolenie €innosti
v ochrannom péasme dréhy.

. Zapadoslovenské distribu¢na, vyjadrenie ¢. CD 16893/2018, zo diia 05.03.2018:

Suhlasime s projektovou dokumentaciou pre zmenu stavby pred dokonenim: ,Zariadenie
opatrovatelskych sluzieb., Dobsinského - Paldrikova ul., Bratislava, ¢. p. 7249/1, k. .
Bratislava - Staré mesto" za predpokladu splnenia nasledovnych podmienok:

Odber el. energie pre objekt ,,Zariadenie opatrovatel'skych sluzieb., DobSinského - Palarikova
ul., Bratislava, &. p. 7249/1, k. 0. Bratislava - Staré mesto" s inStalovanym vykonom 273.9 kW
(%0 prestavuje maximalny stdasny prikon 153 kW) bude napojeny z novej istiacej a
rozpojovacej skrine typu SR (HASMA), ktora sa vloZ do existujiceho dseku NN
distribu¢ného kablového rozvodu typu NAYY J 4x240, zasluCkuje a zaroven sa privedie novy
distribuény kabel NAYY J 4x240 z trafostanice Ts0374-000 (Dobsinského ul.) Vystavbu
nového NN distribuéného rozvodu, novej istiacej a rozpojovacej skrine typu HASMA
vybuduje spolo¢nost’ ZSD, a.s. na vlastné naklady na zaklade podpisanej zmluvy o spolupraci
¢islo 1818100016-ZoS a ostavaju v jej majetku.

Investor na vlastné néklady vybuduje NN kéblovi pripojku objektu a skupinovy
elektromerovy rozvadzad. Elektromerovy rozvadza¢ poZadujeme umiestnit’ na Verejne
pristupné miesto z Dobsinského ul.



e Na stavbou dotknutom tzemi sa nachadzaju podzemné energetické zariadenia distribu¢ného
rozvodu vo vlastnictve ZSD. Ziadame redpektovat ochranné pasma elektroenergetickych
zariadeni v zmysle ustanoveni § 43 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z.

* Vykopové prace v ochrannom pasme zemnych kéblovych vedeni poZadujeme vykonavat so
zvySenou opatrnostou - ruénym spésobom.

»  V pripade, Ze pri vystavbe ddjde k pracam v ochrannom pasme VN kablového vedenia a budd
sa v flom pohybovat' osoby, mechanizmy vykonavajice prace suvisiace so stavebnymi
pracami, je nutné vykonat poucenie (obozndmenie) zodpovednou osobou vietkych osob
vykonavajicich Cinnost, alebo zdrzujucich sa na stavbe, o pravidlach bezpe&nosti prace v
blizkosti VVN, VN a NN vedeni.

e  Ziadame redpektovat’ vietky energetické zariadenia v majetku Zapadoslovenskej distribu¢ne;,
a.s. (silové aj oznamovacie) a dodrZat’ ich ochranné pasma podl'a § 43 zakona 251/2012 Z. z.
o energetike a jeho noviel. ZakresPovanie sieti je moZné vykonat pre zariadenia VN a NN na
time spravy energetickych zariadeni VN a NN Bratislava - mesto, Hrani¢nd & 14, pre
zariadenia VVN a zariadenia oznamovacie na time spravy sieti VVN Culenova &. 3.

12. SPP — distribucia, a.s., vyjadrenie & TD/KS/0193/2018/G4 zo dtia 07.06.2018:

SPP-D, ako prevadzkovatel distribuénej siete, podla ustanoveni zdkona & 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
~Z&kon o energetike"): SUHLASI s realizdciou vySSie uvedenej stavby za dodrZania
nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Stavebnik je povinny dodrZat’ ochranné a bezpe&nostné pasma existujticich plynérenskych
zariadeni v zmysle § 79 a § 80 Zakona o energetike,

- stavebnik je povinny pri realizécii stavby dodrZat” minimalne vzajomné vzdialenosti medzi
navrhovanymi plynarenskymi zariadeniami a existujucimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a
inZinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

- pred realiziciou zemnych prac a/alebo pred zaatim vykonavania inych &innosti je stavebnik
povinny zabezpecit' prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné vytydenie vSetkych
existujucich podzemnych vedeni,

pred realizaciou zemnych pric a/alebo pred zaCatim vykonavania inych &innosti, je stavebnik
povinny poZiadat SPP-D o presné vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni na zaklade
pisomnej objednavky, ktord je potrebné zaslat’ na adresu: SPP - distribtcia, a.s., Sekcia udrzby,
Mlynské  Nivy 44/b, Bratislava, alebo elektronicky, prostrednictvom online formularu
zverejneného na webovom sidle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),

- v zayme predchadzaniu poSkodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a/alebo prevadzky distribuénej siete, SPP-D vykonava bezplatne vyty&ovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vyty€ovania nepresiahne 1 hodinu,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zékona o energetike, Vyhlasky
¢. 508/2009 Z. z., Stavebného zdkona a inych vieobecne z&viznych pravnych predpisov -
suvisiacich technickych noriem a Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najmi 702 02, 702 01,
906 01,

- stavebnik je povinny pri realizicii dodrZat technické podmienky stanovené v
predchédzajicom vyjadreni SPP-D k Ziadosti o pripojenie k distribuénej sieti &islo 8010030318,
TECHNICKE PODMIENKY:

» stavebnik je povinny zabezpegit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni podas realizacie stavby
z dovodu potreby prevadzkovania plyndrenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky,
Udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skuSok oprav, rekonstrukcie (obnovy)
plynérenskych zariadeni,

» stavebnik je povinny umoZnitf’ zistupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizdcie ¢innosti v ochrannom pasme plynéarenskych zariadeni,




e stavebnik je povinny realizovat’ vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 2 m na kazdu
stranu od obrysu existujucich plynédrenskych zariadeni vstlade sSTN 73 3050 aZ po
predchadzajucom vytySeni plynarenskych zariadeni vyhradne ruéne bez pouzitia strojovych
mechanizmov,

e pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia
s nimi je prisne zakézana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,

o odkryté plynovody, kéble, ostatné inZinierske siete musia byt poCas odkrytia zabezpefené
proti poskodeniu,

e stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne tpravy, ktoré by zmenili jeho
doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu pozadujeme vSetky zariadenia
a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej trovne terénu,

e kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned
ohlasené SPP-D,

e stavebnik je povinny zabezpeéit, aby trasa pripojovacieho plynovodu reSpektovala iné
vedenia s ohPadom na moZnost’ ich poskodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevddzkovani nemohlo
ddjst’ k vzajomnému ovplyviiovaniu, pripadnému poSkodeniu,

e stavebnik je povinny umiestnit hlavnjr uzaver plynu (HUP), regulator tlaku plynu (RTP)
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu VereJne prlstupneho a sukromného pozemku tak, aby boli
pristupné z verejného priestranstva,

e stavebnik je povinny zabezpedit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujicim
distribuénym plynovodom abudovanym pripojovacim plynovodom vykonala iba opravnena
osoba — zhotovitel, ktory ma schvéleny typovy technologicky postup,

e stavebnik je povinny zabezpegit, aby po vykonani prepoja pripojkovym ,,T kusom® bola
vykonana skuska tesnosti, vratane vyhotovenia Zapisu,

e stavebnik je povinny min. 3 pracovné dni pred zasypanim pripojovacieho plynovodu poziadat’
o vykonanie kontroly realizacie pripoj ovacieho plynovodu prostrednictvom online aplikécie,

e stavebnik je povinny po ukonceni stavebnych prac odovzdat na odd. prevadzky SPP-D,
pracovisko Bratislava, vietky doklady suvisiace s vystavbou plynarenského zariadenia podla
prilohy, ‘

e po uspesnom odovzdani a prevzati technicko-pradvnej dokumentécie bude investorovi vydane
~ Potvrdenie, na zéklade ktorého bude moZné poziadat' o montdZ meradla a uviest plynarenské
zariadenie do prevadzky

OSOBITNE PODMIENKY:

e pripojovaci plynovod (PP) D40 bude pripojeny k existujicej distribucnej sieti — STL D63,
PNO90kPa, ktory sa nachadza pred parcelou ¢. 7249/1, k. . BA — Staré Mesto,

e Meracia zostava — membranovy plynomer BK-G16, DN40 (plynomer s mechanickou
teplotnou kompenzaciou) — podl'a odsuhlasenej PD odd. prevadzky MTS,

e  Zabezpetit trvaly pristup pracovnikov SPP-D k plynomernej skrinke,

o  Ziadame redpektovat’ vietky plyndrenské zariadenia v zmysle platnej legislativy.

13. BVS, a.s., vyjadrenie &. 20438/2018/Me zo dila 31.05.2018:

EXISTUJUCI STAV

V stdasnosti je predmetnd nehnutelnost’ pripojend na verejny vodovod a je pripojena na verejnu
kanalizaciu /OM00022430 - sluzba vodné + stocné/.

 Zasobovanie predmetnej nehnutelnosti vodou je realizované prostrednictvom jestvujtice;
vodovodnej pripojky DN 50 z verejného vodovodu DN 100 LT vedeného v DobSinského ulici.

« Odvadzanie v6d z predmetnej nehnutelnosti je realizované prostrednictvom jestvujice;
kanalizaénej pripojky DN200 do verejnej kanalizicie DN 300/450 v Palarikovej ulici.

» Podla podkladov GIS BVS bola predmetnd nehnutelnost v minulosti zazmluvnena na
odvédzanie vod z povrchového odtoku. V roku 2013 bola tato sluZba pre predmetnd nehnutelnost
na odbernom mieste OM00022443 zruSena.

10



+ Udaje o odbernom mieste: OM 00022430, TCO: 30- 23 100-0, MB00083221, pare. &. 7249/1.
NAVRHOVANE RIESENIE Zasobovanie vodou

¢ Nakorlko jestvujuca vodovodna pripojka a vodomerna $achta st v nevyhovujicom stave

je navrhovana ich rekonstrukcia.

*  Zasobovanie predmetnej nehnutelnosti vodou je navrhnuté pomocou zrekonstruovanej
(prediZenej) vodovodnej pripojky HDPE D63x5,8 (v pdvodnej trase), dizky 13 m z verejného
vodovodu DN 100 LT vedeného v Dobsinského ulici.

* Nova vodomernd Sachta (min. vautornych rozmerov 1400x1500x1800 mm) je navrhnutd

na pozemku investora pare. &. 7249/1 za hranicou nehnutelnosti.

* Meranie spotreby vody bude fakturaénym vodomerom, ktory je navrhované preloZit do novo
navrh ovar ej vodomernej achty.

 Potreba vody je vypoéitana Qp=28 100 I/dexi.

Odviadzanie odpadovych vod

* Nakolko jestvujica kanalizatnd pripojka a revizna 3achta su v nevyhovujiicou stave, je
navrhovand ich rekonstrukcia.

* Odvédzanie odpadovych vdd z predmetnej nehnutelnosti je navrhnuté prostrednictvom
zrekonstruovanej (skratenej) kanalizaénej pripojky DN200 (v pdvodnej trase), dizky 4,12 m do
verejnej kanalizicie DN300/450 BET vedenej v Palarikovej ulici.

* Na trase kanaliza¢nej pripojky za hranicou nehnutel'nosti je navrhnuta nova revizna $achta.

* Tukové odpadové vody z kuchyne je navrhované odvédzat cez lapaé tukov do verejnej
kanalizacie v Palarikovej ulici. '

* Odvddzanie vod z povrchového odtoku /zrazkovych véd/ je navrhnuté cez retenént nadry v
regulovanom mnoZstve 3 I/s do verejnej kanalizacie v Palarikovej ulici.

VYJADRENIE BVS

Pri akejkol'vek stavebnej alebo inej &innosti v trase vodovodu a kanalizécie, poZadujeme
reSpektovat’ naSe zariadenia a ich pisma ochrany, vratane vietkych ich zariadeni a sagasti podla §
19 zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach.

Pasma ochrany uréené podla predpisov do uéinnosti Zakona &. 442/2002 Z. z. o verejnych
vodovodoch a kanalizécidch a vynimky z nich zostavaji zachované.

K stavbe: ,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'skej sluZby, Dobginského ul. v Bratislave"
nemame namietky, ak cez predmetni a so stavbou suvisiace nehnutelnosti nie st trasované
rozvody vodovodov a kanalizacii BVS, vrétane ich siasti a bude dodrZané ich pasmo ochrany.

A. Zasobovanie vodou

S navrhovanym technickym rieSenim rekonstrukcie vodovodnej pripojky, demontéZe a montaze
fakturatného vodomeru sihlasime za predpokiadu, Ze budt dodrzané podmienky BVS, uvedené v
texte vyjadrenia:

a/ Vodovodna pripojka

e Vodovodna pripojka medzi verejnym vodovodom a vodomerom musi byt priama bez lomov
a nesmu byt vykondvané Ziadne zmeny, Upravy a prelozky, ktoré by mohli mat vplyv na
technicky stav vodovodnej pripojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvnit’
kvalitu a nezavadnost’ pitnej vody.

e Zodpovednost za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane
vnutornych rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentacie a investor.

* Vodovodna pripojka ani Ziadna jej €ast’ nesmie byt’ prepojend s potrubim iného vodovodu,
vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo in¢ho zdroja vody a nesmie byt situovana v blizkosti
zdroja tepla, ktory by mohol spdsobit’ nadmerné zvy3enie teploty pitnej vody.

e Pripojenie na verejny vodovod je mozné len vtedy, ak uZ na dand nehnutelnost nebola
zriadend ind vodovodna pripojka.

* Zodpovednost za kapacitu, technicky a prevadzkovy stav vodovodnej pripojky, vratane
vnutornych rozvodov, nesie vlastnik, spracovatel’ projektovej dokumentacie a investor.

e  Zasahovat do verejného vodovodu a vykondvat’ pripojenie na verejny vodovod mézu len tie
osoby, ktoré su na to prevadzkovatelom uréené.
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b/ Vodomerna Sachta

e Vodomerna 3achta je sudastou vodovodnej pripojky, na ktorej je umiestnené meradlo -
vodomer. Vodomer je stéastou vodomernej zostavy a je vo vlastnictve BVS.

e Novéa vodomerna $achta umiestnend na parcele & 7249/1 musi byt stavebne a priestorovo
vyhovujuca poziadavkdm BVS, tj. vybudovand a dokonCend eSte pred realizaciou vodovodnej
pripojky a montéze vodomeru. ' g

e Usporiadanie novej vodomernej Sachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovat’ podla
prilozenej schémy.

e Vodomernu S$achtu Ziadame umiestnit’ na trase vodovodnej pripojky bez smerovych
lomov, dlhfou stranou v smere pripojky v maximalnej vzdialenosti 10 m od miesta napojenia
na verejny vodovod. '

e Majitel je povinny vodomerni Sachtu zabezpetit tak, aby nedoSlo k mechanickému
poskodeniu meradla a v zimnom obdobi ochranit’ meradlo proti zamrznutiu.

e Vodomern4 3achta Ziadnym spdsobom nesmie ohrozovat bezpetnost' a ochranu zdravia
zamestnancov vykonavajicich &innosti spojené s odéitanim vodomerov, vymenou vodomerov,
opravami vodomernych zostav a inymi pracami sivisiacimi s meradlom.

e Vo vodomernej Sachte je prisne zakdzané skladovat akykolvek materidl nesuvisiaci s
prevadzkou vodomernej Sachty.

¢/ Realizcia rekonStrukcie vodovodnej pripojky, demontdZz a montaz meradla - vodomeru

e Naklady na rekonstrukciu vodovodnej pripojky, demontdZ a montéZ fakturatného vodomeru
ako aj udrzbu vodomernej Sachty znasa vlastnik pripojky.

eV pripade splnenia podmienok uvedenych vyssie je vlastnik nehnutelnosti povinny pisomne
poziadat BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizaciu rekonstrukcie vodovodne]
pripojky, demontaZ a montaZ vodomeru.

e Pre Uspe$né zrealizovanie rekonstrukcie vodovodnej pripojky je nevyhnutné splnenie
vietkych ,;technickych podmienok": vykopana jama na vodovodnom potrubi tak, aby bolo mozZné
uskutoénit napojenie na verejny vodovod za dodrZania vSetkych bezpefnostnych pravidiel,
vykopana ryha od jamy po vodomernii 3achtu a osadend vodomerna Sachta prislusnych rozmerov.
Pri vykopoch pre napojenie pripojky na verejny vodovod miesto vykopu do pdvodného stavu
uvéadza zékaznik, resp. Ziadatel'. Zaroveil zna$a naklady na vSetky zemné prace.

B. Odviadzanie odpadovych vod
K odvéadzaniu vod z povrchového odtoku /zréZkovych vod/ do verejnej kanalizacie cez retenént
nadr? v regulovanom mnozstve 3 I/s nemdme namietky.

Nasa spoloénost’ si vyhradzuje pravo kontroly spésobu odvadzania tychto vod.
S navrhovanym technickym rieSenim rekonStrukcie kanalizatnej pripojky suhlasime za
predpokladu, Ze budt dodrzané podmienky BV'S, uvedene v texte vyjadrenia:
a/ Kanaliza¢na pripojka
e Detail a sposob napojenia novej kanaliza¢nej pripojky DN 200 na verejni kanalizaciu
DN 300/450 je potrebné prekonzultovat’ pred zafatim akychkol'vek prac s obvodnym
majstrom Divizie odvddzania odpadovych véd BVS /p. Jarabek, kontakt: 0902 969 108/ a
pripojenie na verejnu kanaliziciu pozadujeme realizovat’ za jeho pritomnosti. :
e Kanalizatnu pripojku, ktorej sti¢astou musi byt revizna 3achta na kanalizaénej pripojke, je
potrebné riesit v zmysle STN 75 6101, STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, prip. sivisiacich
noriem /stipacky, poklop a pod./ 3
e Producent odpadovych véd je povinny ozndmit vlastnikovi verejnej kanalizdcie vietky
zmeny a nové Gdaje stvisiace s odvddzanim odpadovych vod do verejne; kanalizacie.
e Kuvalita odpadovych vdd odvadzanych do kanalizicie musi byt v sulade s ustanovenou
najvyssou pripustnou mierou znedistenia, uvedenou v prilohe &.3 Vyhlasky MZP SR ¢&. 55/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovujii néleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych vodovodov a verejnych
kanalizécii.
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b/ Lapa¢é tukov

* PoZadujeme, aby bola zabezpecena pravidelnd Gdr#ba navrhovaného lapaéa tukov. BVS toto
zariadenie nebude prevadzkovat'.

¢/ Realiz4cia rekonStrukcie kanalizaénej pripojky

V pripade splnenia podmienok uvedenych vo vyjadreni vysSie a pred pripojenim nehnutelnosti na
verejnd kanalizdciu v danej lokalite je vlastnik nehnutelnosti povinny pisomne poZiadat BVS o
preverenie technickych podmienok pripojenia na verejni kanalizciu. Tladivo: Ziadost o
preverenie technickych podmienok pripojenia na verejnu kanalizaciu

ndjdete na naSej webovej stranke www.bvsas.sk alebo v kontaktnych centrach.

Pre tuspesné pripojenie nehnutelnosti na verejni kanalizéciu je nevyhnutné splnenie vietkych
~technickych podmienok" a zéroven zékaznik, resp. Ziadatel’ o pripojenie na verejnu kanalizaciu
znaSa naklady spojené s pripojenim nehnutelnosti na verejnu kanalizaciu.

14. MDYV SR, drdhovy stavebny trad, zavizné stanovisko &. 15882/2018/SZDD/33384 zo diia
03.05.2018:

e  Sthlas na vykondvanie ¢innosti v ochrannom pasme drahy

¢  Stavbu realizovat’ podl'a projektu overeného MDV SR, ktory vypracoval Ing. Andrej Marcik,

M PRO, s.r.0., v 11/2017 a je neoddelitel'nou stast'ou tohto suhlasu. Kazd4 zmena stavby oproti

schvalenému projektu, tykajuca sa OPD musi byt vopred prejednana so ZSR a odsthlasens MDV

SR.

e Stavebnik je povinny v plnom rozsahu dodrat’ podmienky ZSR dané v stanovisku:

e Odboru expertizy GR Bratislava pod ¢&. 09428/2018/0230-11 zo diia 26.03.2018

e OR Trnava ¢. 313.4/2018/289301/SZTS/7a.13 zo diia 26.03.2018

e Vlastnik (uZivatel) stavby je povinny v OPD upravit, prip. odstrénit’ iné prekazky, ktoré by

mohli ohrozit’ dréahu alebo dopravu na drahe,

e Vlastnik stavby je povinny reSpektovat’ si¢asné i buduce objekty, vedenia a zariadenia ZSR

nachadzajice sa v danom tzemi,

e Stavbu v OPD udrZovat’ tak a uZivat’ tak, aby neohrozovala drédhu, alebo dopravu na drihe

anebola obmedzen4 ani naruSend bezpe€nost’ drahy a dopravy na drahe.

15. Magistrat hlavného mesta SR Bratislavy, odd. spravy komunikécii, stanovisko & MAGS OSK
41244/2018-77514/B4-80, zo diia 09.04.2018:

Na zaklade odborného postdenia predloZenej dokumentécie ako spravca verejného osvetlenia v

zmysle § 140a zakona ¢&. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny

zékon) v zneni neskor$ich predpisov s rieSenim stavby ,,Vybudovanie zariadenia opatrovatel'ske;j

sluzby, ul. Palarikova/ Dobsinského v Bratislave" v zmysle predloZenej dokumentacie sahlasime s

tymito podmienkami:

»  Pri realizacii stavby, vratane pripojok IS a tpravy chodnika v mieste vjazdov na parkovacie
statia budete reSpektovat’ a chrénit’ pred podkodenim zariadenie verejného osvetlenia VO) v
sprave OSK - pred zacatim stavby kable VO zakreslite a v teréne vyty¢ite odbornou firmou.
Zakres tras verejného osvetlenia robi vzdy v pondelok a v stredu od 9.00 do 12.00 na MG -
OSK, Zaporozska 5, Bratislava - Ing. Beko.

e 'V pripade obnaZenia, prip. poskodenia kablového vedenia VO obnovite kablové 167ka a kabel
VO ulozite do chrani¢ky bez pouZitia spojok (natiahnut’ celé kablové polia).

e  Pri pracach dodrzite STN 73 6005, ostatné platné normy a stvisiace predpisy.

*  Pred zadiatkom préac, pred zasypom ryh a ku kolaudécii stavby prizvete OSK - spraveu VO k

prevzatiu staveniska, ku kontrole a k prevzatiu prac.

Vsetky stavebné prace zrealizujete bez prerusenia funk&nosti VO.

Pripadnti poruchu na VO ohlésite na tel. ¢. 02 638 10 151.

K preberaciemu konaniu (kolaudécii) stavby prizvete OSK - spravcu VO.

Uplatiiujeme si zaru¢nu lehotu 60 mesiacov (plati na prace na objektoch v sprave OSK).
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16. Technick4 inSpekcia, a.s., odborné stanovisko ¢. 805/1/2018, zo dnia 26.03.2018:

Z hladiska poziadaviek bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiadaviek bezpelnosti

technickych zariadeni uvadzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné doriesit’ a odstranit’

v procese vystavby:

e Parkovacie miesto pre vozidl4 osdb s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie by malo
byt umiestnené &o najbliZsie ku vchodu do budovy podla § 58 ods. 2 vyhl. €. 532/2002 Z z.
/ST/

e Vytahy musia plne zodpovedat' poziadavkdm STN EN 81-20:2015 a STN EN 81-28:2004,
evakuaéné vytahy podla STN EN 81-72:2016./ZZ/

e Vytahy uréené pred dopravu oséb s obmedzenou schopnostou pohybu a orientdcie musia
plne zodpovedat’ poZiadavkdm vyhl. &. 532/2002 Z. z. a STN EN 81-70:2004, STN EN 81-
82./2Z/

Sudasne upozoriujeme na plnenie poZiadaviek bezpe¢nostnych predpisov, ktoré pri uzivani

stavieb a ich sudasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni

mdZu ovplyvnit’ stav bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci:

e Konstrukénu dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia - potrubné rozvody plynu je
potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1
pism. d) zdkona & 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou pravnickou
osobou, Technickou inSpekciou, a.s.

e Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni - potrubné
rozvody plynu.vykonat' tiradnti skugku v zmysle § 12 vyhlasky €. 508/2009'Z. z. a § 14 ods. 1
pism. b) a d) zédkona &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov opravnenou pravnickou
osobou, Technickou in$pekciou a.s..

e Pred uvedenim - expanznych nadob Reflex N 100 (2 ks) do prevadzky po ich nainStalovani na

_ mieste pouZivania je potrebné poziadat' opravnend pravnickd osobu, Technicku inSpekciu,
a.s., 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona &. 124/2006 Z. z. v
zneni neskorsich predpisov v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia Vlady SR €. 392/2006 Z. z.

e Technické zariadenie - expanzné nadoby, zasobnikové ohrievace TUV, poistné ventily st
uréenymi vyrobkami podla nariadenia vlady SR €. 1/2016 Z. z., plynovy kondenza¢ny kotol
VIESSMANN Vitodens 200-W, P=80 kW, 2 ks, plynovy spordk 2 ks st uréenymi vyrobkami
podl'a NV SR &. 393/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, vyt'ahy si uréenymi vyrobkami
podFa NV SR ¢&. 235/2015 Z. z.. Pri uvedeni na trh alebo do prevadzky je potrebné splnit
poziadavky tychto predpisov.

e Nadazdovej a splaskovej kanalizacii je prevadzkovatel’ povinny podla § 39 zékona 364/2004
Z.z.a§ 3 vyhl & 100/2005 Z. z. vykonat’ skisky tesnosti.

e Toto odborné stanovisko je vydané pre u€ely stavebného konania.

e Uvedené pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného povolenia.

17. Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie &. 6611801097 zo dila 15.01.2018:

e Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. pozaduji zahrnut’ do podmienok
uréenych stavebnym Gradom pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného
povolenia Vieobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sd neoddelitelnou sicast'ou tohto
stanoviska. Zarovei je stavebnik povinny reSpektovat’ nasledovné:

e Existujuce zariadenia st chrénené ochrannym pasmom (§ 68 zakona ¢&. 351/2011 Z. z.) a
zaroveil je potrebné dodrat’ ustanovenie § 65 zakona &. 351/2011 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

e Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyS3ie vo vyjadreni, v pripade
zmeny vyznateného polygénu, ddvodu Ziadosti, uéelu Ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné
gislo v #iadosti nezodpovedd vyznadenému polygénu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost
podla bodu 3.

e Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory
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podal uvedenu Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej
dokumenticie stavby), vyzvat spolotnost Slovék Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloZenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo&nosti povereného
spravou sieti:

e V zmysle § 66 ods. 7 zdkona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikéciach sa do projektu
stavby musi zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti
zodpoveda projektant.

* Zaroveh upozorfiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zakona &. 351/2011 Z. z. je
potrebné uzavriet dohodu o podmienkach prekladky telekomunikaénych vedeni s vlastnikom
dotknutych SEK.. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

* Upozorfiujeme Ziadatela, Ze v textovej lasti vykondvacieho projektu musi figurovat’
podmienka spolo¢nosti Slovak Telekom, as. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zikaze zriadovania
skladok materidlu a zriad'ovania stavebnych dvorov podas vystavby na existujicich podzemnych
kébloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunika&nych vedeni a zaradend.

¢ V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachidza nadzemna
telekomunikacnd siet, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA,
S.I.0., je potrebné zo strany Ziadatel'a zabezpetit' nadzemnu sief proti poskodeniu alebo narudeniu
ochranného pasma.

* Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podrla §
68 zdkona ¢. 351/2011Z.z. o elektronickych komunikéacidch v platnom zneni.

* V pripade, Ze Ziadatel’ bude so zemnymi précami alebo &innostou z akychkol'vek dévodov
pokracovat’ po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a
poZiadat’ o nové vyjadrenie.

 Pred realizdciou vykopovych prac je stavebnik povinny poZziadat o vyty&enie polohy SEK
spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhladom k
tomu, Ze na VaSom zdujmovom uzemi{ sa méZu nachédzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov,
ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto upozoriiujeme
Ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevddzkovateFov tychto zariadeni.

* Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykond Slovak Telekom, as. zdklade objednavky zadanej cez internetovti aplikdciu na
stranke: https://www.telekom.sk/vviadrenia

* Vytycenie bude zrealizované do troch tyZdtiov od podania objednéavky.

¢ Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinnd bez ohladu na vy$iie uvedené body dodrzat’
pri svojej Cinnosti aj Vieobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

e Ziadatel moZe vyjadrenie pouZit’ iba pre ugel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre
Cel konani podla stavebného zédkona a néslednej realizécie vystavby, Ziadatel’ nie je opravneny
poskytnuté informécie a data d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez stthlasy spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s.

o Ziadatela zéroven upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutePnost’ na verejni
elektronicki komunika¢nii siet’ uloZnym vedenim, je potrebné do projektu pre Uzemné
rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikaéni pripojku.

» Poskytovatel negarantuje geodetickh presnost poskytnutych dat, Poskytnutie dat v
elektronickej forme nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poZiadat’ o vyty&enie.

e Prilohy k vyjadreniu:

e Vseobecné podmienky ochrany SEK

e Situa¢ny vykres obsahujici zaujmové izemie Ziadatel'a

V3eobecné podmienky ochrany SEK
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e V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedena Ziadost,, je v kolizii so SEK Slovak
Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je
stavebnik po konzultécii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinny zabezpeCit’:

e Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok ur€enych zamestnancom
Slovak Telekom a.s.

e Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného
vedenia :

e Odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunikaéného
vedenia

e Pri akychkol’'vek pracach, ktorymi mdzu byt ohrozené alebo poSkodené zariadenia, je
iadatel’ povinny vykonat vietky objektivne u¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

o Pred zalatim zemnych prac vyty&enie a vyznalenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu,
e Preukizatelné oboznimenie zamestnancov, ktori budi vykondvat' zemné prace, s
vyty&enou a vyznadenou polohou tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na

jeho ochranu stanovené

e Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznd polohovi
odchylku = 30 cm skuto¢ného uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznalenej polohy

na povrchu terénu

e Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach ‘v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s
najvigsou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje)

e Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeené proti akémukolvek ohrozeniu, kradeZi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznaCenej polohy zariadenia

¢ Zhutnenie zeminy pod kéblami pred jeho zakrytim (zasypanim)

e Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefénne ¢islo12129

e Overenie vyskového uloZenia zariadenia rudnymi sondami (z dévodu, Ze spolonost’ Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. nezodpovedaju za zmeny priestorového uloZenia
zariadenia vykonané bez ich vedomia) '

e UPOZORNENIE: V pripade, Ze polas vystavby je potrebné zvysit, alebo zniZit' krytie tel.
kablov je toto mozné vykonat' len so sthlasom povereného zamestnanca ST.

e V pripade poZiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejnd siet’ ST) je potrebne
si podat’ Ziadost’ o urdenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

e Ziadame dodrzat’ platné predpisy podla STN 73 6005 pre priestorovii Upravu vedeni v
plnom rozsahu.

18. Mestska &ast’ Bratislava — Petrzalka, stthlas na vyrub stromov, rozhodnutie &. 5712/2018/13-
OZP/SK/ro, zo diia 09.07.2018:

V stlade s § 82 ods. 12 zdkona urluje bliz§ie podmienky vykonania vyrubu zabezpecujiice
ochranu prirody a krajiny:

I. Vsalade s § 82 ods. 12 zdkona urcuje blizSie podmienky vykonania vyrubu
zabezpecujice ochranu prirody a krajiny:

e Ziadatel uskutoni povoleny vyrub drevin na vlastni ndklady aZ po nadobudnuti
pravoplatnosti tohto rozhodnutia, najmé v obdobi vegetatného pokoja, t.j. v termine od 1. oktébra
do 31. marca, ato naJneskor do 2 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia.
Pravoplatnost rozhodnutia si necha 21adatel overit' konajicim organom vydavajucim toto .
rozhodnutie.

‘e V pripade vyrubu drevin vo vegetatnom obdobi je mozné vyrub vykonat’ aZ po vypracovani
odborného ornitologického posudku dokazujuceho, Ze na drevine urCenej na vyrub nehniezdi
chraneny druh, a po jeho dorudeni na orgén ochrany prirody. Posudok musi byt realizovany
najviac 7 dni pred realizaciou vyrubu.

e Na vyrub drevin zabezpe&i Ziadatel’ odbornu organizaciu.

II. Vsilade s § 48 ods. 1 zikona ukladé ZiadatePovi ndhradna vysadbu za nasledovnych
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podmienok:
e  Ziadatel zrealizuje na vlastné naklady v termine do 31.10.2018 n4hradnt vysadbu v rozsahu:
* 4 ks Celtis australis s obvodom 21-25 c¢m, parc. c 21703 k. 1. Staré Mesto, Zabotova ul.,
. 2 ks Celtis australis s obvodom 21-25 cm, parc. & 7313/2 k. 1. Staré Mesto, Holekova ul
* 3 ks Koelreuteria paniculata sobvodom 21-25 cm, parc. & 21755 k. . Staré Mesto,
Heydukova ul.
* 4 ks Pyrus calleryana s obvodom 21-025 c¢m, parc. &. 21353 k. 4. Staré Mesto, Tobrucka ul.
* 100 ks Lihustrumvulgare vys$ky min. 80 cm, parc. & 7855/1 k. 1. Staré Mesto, Kmetovo
nam.
PriCom budu pouZité predpestované listnaté dreviny 1. akostnej triedy,
e  Ziadatel’ doru¢i na konajuci spravny organ ozndmenie o uskuto¢neni nahradnej vysadby p jej
prevzati od dodévatela vysadby vsulade sSTN 83 7010 Ochrana prirody, O3etrovanie,
udrZiavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 3.1.6 odovzdavanie vysadby objednavatelovi.
e Vpripade vyskytu inzinierskych sieti vo vysadbovej jame alebo vjej blizkosti Ziadatel
zabezpeti, pouzitie folie proti prerastaniu korefiov.
e Ziadatel zabezpedi, Ze zavlahova sonda bude z perforovanej flexibilnej hadice o priemere
100 mm dizky 3,5 m, vyplnenej keramzitom frakcie 8-16 mm. Sonda bude uloZens vodorovne
okolo obvodu zemného balu stromu v hibke 30 cm pod povrchom zeme.
o Ziadatel' zabezpedi starostlivost o nshradnt vysadbu po dobu 3 rokov od jej uskutoénenia
(polievanie, hnojenie, vychovny rez). V pripade, Ze ddjde k odumretiu vysadenych drevin,

Ziadatel' zabezpe¢i novi vysadbu drevin na pdvodnom mieste, srovnakymi velkostnymi
parametrami, v rovnhakom mnoZstve a druhu.

19. Mestska Cast' Bratislava — Petralka, rozhodnutie &. 5712/2018/13-OZP/SK/aut zo dia
10.08.2018, pravoplatné diia 03.09.2018, ktorym sa meni a dopiiia sthlas na vyrub 9 ks stromov,
vydany pod &. 5712/2018/13-0ZP/SK/ro, diia 09.07.2018:

e Vbode I sa doplia podmienka &. 4: Ziadatel uskutoéni povoleny vyrub drevin aZ po
nadobudnut{ pravoplatnosti stavebného povolenia na stavbu zariadenia opatrovatelskej sluzby,
Dobsinského ul. v Bratislave.

e Vbode II. sa meni podmienka &. 5: Ziadatel zabezpeti starostlivost’ o nahradnti vysadbu
(polievanie, hnojenie, vychovny rez) V pripade, ze dbjde k odumretiu vysadenych drevin,
Ziadatel' zabezpeCi novu vysadbu drevin na pdvodnom mieste, srovnakymi velkostnymi
parametrami, v rovnakom mnozstve a druhu.

20. Mestska Cast’ Bratislava — Staré Mesto, zavizné stanovisko &. 5570/21538/2018/INV/Mac/ , ZO
dna 14.05.2018:

K stavbe ,,Zariadenie opatrovatel'skej sluzby — ul. Paldrikova a Dobginského®, v rozsahu SO-01
Zariadenie opatrovatel'skej sluzby a SO-04 Pripojky inZinierskych sieti, na pozemkoch parc. &. na
pozemku reg. ,,C-KN* parc. €. 7249/1 v katastrdlnom tzemi Staré Mesto, pripojky a inZinierske
siete (voda, kanalizé4cia, plyn a elektro) na pozemkoch reg. ,,C-KN* parc. &. 7249/1, 21701, 7249/2
a21700/1 v katastralnom tzemi Staré Mesto. K projektovej dokumentacu vypracovanej
v 11/2017, zodpovedny projektant Ing. Andrej Marcik, neuplatiiujeme Ziadne pripomienky.

V konani o povoleni zmeny stavby pred dokoncenim neboli uplatnené Ziadne namietky
a pripomienky zo strany tcastnikov konania.

Toto rozhodnutle sa dorucuje verejnou vyhlaskou, ktora sa vyvesi na dobu 15 dnf na tdradnej
tabuli MsC Bratislava Devinska Novi Ves, MsC Bratislava Staré Mesto a na HL. m. SR
Bratislava, Primacialne ndm. 1, Bratislava, priom 15. defi vyvesenia je diiom dorudenia tohto
rozhodnutia.

Na rozhodnuti sa vyznaci defl vyvesenia a zvesenia, a kazdy urad ho opatri svojou peéiatkou.
Po uplynuti lehoty ho, predlozi do spisu na stavebny drad.
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Odovodnenie

Stavebnik: Mestska ¢ast’ Bratislava — Staré Mesto, sidlom Vajanského nabrezie 3, 814 21
Bratislava, ICO: 603 147, v zastipeni Ing. Dagmar Vizalovou, s.r.o., sidlom Kizava 20, 831 01
Bratislava, podal diia 22.02.2018 Ziadost’ o vydanie povolenia zmeny stavby pred dokonenim pre
stavbu s nazvom ,,Obytny dom — ul. Paldrikova a DobSinského“, ktord sa meni na stavbu
s nazvom ,,Zariadenie opatrovatel’skej sluzby — ul. Paldrikova a DobSinského, na pozemku
reg. ,,C-KN“ parc. &. 7249/1 v katastralnom uzemi Staré Mesto, pripojky na inZinierske siete
(voda, kanalizacia, plyn a elektro) na pozemkoch reg. ,,C-KN* parc. €. 7249/1, 21701, 7249/2
a 21700/1 v katastralnom tzemi Staré Mesto.

Objektova skladba stavby:
SO-01 Zariadenie opatrovatel'skej sluzby
SO-04 Pripojky inZinierskych sieti

Na  stavbu  bolo  tunaj§im  stavebnym  uradom  vydané  stavebné  povolenie
& 2017/2854/G/48/MR zo dita 29.12.2017, prdvoplatné dna 07.02.2018.

Podla § 4 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR &. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch je obec
oslobodena od platenia spravnych poplatkov.

Stavebny trad oznamil verejnou vyhlaSkou zadatie konania o povoleni zmeny stavby pred
dokonéenim t&astnikom konania a dotknutym orgédnom, listom &. 2018/661/0zsk/MR  zo
diia 16.03.2018, pri¢om upustil od dstneho- pojedndvania a miestneho zistovania. Posledny
pisomny doklad bol doloZeny dfia 05.09.2018. Diia 12.09.2018 sa uskuto¢nilo rokovanie, na
ktorom boli prejednané technické detaily, tykajuce sa zmeny stavby pred dokoncenim.

Do podkladov rozhodnutia nahliadla diia 28.03.2018 uastnicka konania Nikola Kleinova.
Z nahliadnutia bol spisany tradny z4znam, ktory je suc¢astou spisového materialu. Po¢as konania
neboli vznesené Ziadne ndmietky ani pripomienky.

V konani boli predloZené tieto doklady: 2 x projektova dokumenticia, majetkové podklady,
vyjadrenia dotknutych organov.

Uzemny plén hl. m. SR Bratislavy, rok 2007, v zneni zmien a doplnkov stanovuje pre uzemie,
ktorého sudastou je aj pozemok reg. ,,C* KN, parcelné ¢. 7249/1 k. u. Staré¢ Mesto, nasledovné
funkéné vyusitie tzemia: ZMIESANE UZEMIA - zmieSané tzemia byvania a obGianskej
vybavenosti, kod funkcie 501, izemia a plochy stabilizované. Zaujmové pozemky si sicastou
kompaktného mesta — Gizemie zony B.

ZMIESANE UZEMIA
501 zmie$ané izemia byvania a ob¢ianskej vybavenosti

PODMIENKY FUNKCNEHO VYUZITIA PLOCH

Uzemia sliZiace predovietkym pre umiestnenie polyfunkénych objektov byvania a obCianske;
vybavenosti v zénach celomestského a nadmestského vyznamu ana rozvojovych osiach, s
dérazom na vytvaranie mestského prostredia a zariadenia obCianskej vybavenosti
zabezpedujlice vysokt komplexitu prostredia centier a mestskych tried.

Podla polohy v organizme mesta je to prevaZne viacpodlazni zastavba, v {izemiach
vonkaj¥ieho mesta malopodlazna zéstavba. Podiel byvania je v rozmedzi do 70 % celkovych
podlaznych pldch nadzemnej Sasti zastavby funkénej plochy. Zariadenia obcianskej vybavenosti
s situované predovsetkym ako vstavané zariadenia v polyfunkénych objektoch.
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Stcastou uzemia su plochy zelene, vodné plochy ako suast’ parteru, dopravné a technické
vybavenie, gardZe a zariadenia pre poZiarnu a civilnt obranu.

SPOSOBY VYUZITIA FUNKCNYCH PLOCH

prevladajice
- polyfunkéné objekty byvania a ob&ianskej vybavenosti

pripustné

V uzemi je pripustné umiestiiovat’ najma :

- bytové domy

- zariadenia ob¢ianskej vybavenosti zabezpedujuce vysoku komplexnost prostredia centier a
mestskych tried:

- zariadenia administrativy, spravy a riadenia

- zariadenia kultiry a zébavy

- zariadenia cirkvi a na vykonavanie obradov

- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu

- zariadenia verejného stravovania

- zariadenia obchodu a sluzieb ;

- zariadenia zdravotnictva a socidlnej starostlivosti

- zariadenia $kolstva, vedy a vyskumu

- zelei liniovii a plo$nu

- vodné plochy ako stcast’ parteru a ploch zelene

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu tizemia

pripustné v obmedzenom rozsahu

V uzemi je pripustné umiestiiovat’ v obmedzenom rozsahu najma4 :

- rodinné domy :

zariadenia Sportu

ucCelové zariadenia verejnej a $tatnej spravy

zariadenia drobnych prevadzok vyroby a sluzieb bez rusivych vplyvov na okolie

- zariadenia na separovany zber komundlnych odpadov miestneho vyznamu vritane
komunélnych odpadov s obsahom $kodlivin z domacnosti

nepripustné

V tizemi nie je pripustné umiestiiovat’ najmé:

- zariadenia s negativnymi u€inkami na stavby a zariadenia v ich okol{

- aredlové zariadenia ob¢ianskej vybavenosti s vysokou koncentraciou 0s6b a nirokmi na
obsluhu uzemia

- zariadenia velkoobchodu

- autokempingy

- aredly priemyselnych podnikov, zariadenia priemyselnej a polnohospodérskej vyroby
- skladové aredly, distribu¢né centra a logistické parky, stavebné dvory

- stavby na individualnu rekreaciu

- zariadenia odpadového hospodérstva okrem pripustnych v obmedzenom rozsahu

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného vyznamu

- stavby a zariadenia nesuvisiace s funkciou

Z uvedeného vyplyva, Ze stavba je v stlade s Uzemnym planom hl. m. SR Bratislavy, rok 2007,
v zneni zmien a doplnkov.
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V konani stavebny urad preskumal ziadost’ a priloZzené doklady v zmysle ustanoveni § 61, § 62,
§ 64 zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, pricom zistil, Ze povolenim realizacie
predmetnej stavby nebud ohrozené celospolocenské zaujmy, ani ohrozené prava a pravom
chranené zaujmy dotknutych tcastnikov konania.

Stavebny urad v uvedenom konani nezistil Ziadne dévody, ktoré by brénili vydaniu rozhodnutia na
zmenu stavby pred dokoncenim.

Vzhladom na vy$sie uvedené skuto¢nosti stavebny turad rozhodol tak, ako znie vyrok.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podat’ odvolanie (podl'a § 54 spravneho poriadku) do 15 dni
odo diia jeho oznamenia na spravnom orgéne, ktory rozhodnutie vydal — Mestska Cast’ Bratislava
Devinska Nova Ves, Novoveska 17/A, 843 10 Bratislava, pricom odvolacim orgdnom je Okresny
trad Bratislava, odbor vystavby a bytovej politiky, Tomasikova 46, 832 05 Bratislava. Toto
rozhodnutie je moZné preskimat’ sidom po vy¢erpani riadnych opravnych prostriedkov.

Priloha: celkova situacia stavby (1xA3)

ilan Jambor

\ starosta
M\es skej Casti Bratislava
Devinska Nova Ves
Vyvesené dna: Zvesené dia:
Peciatka, podpis: Peciatka, podpis:

Dorudi sa (aéastnici konania):

MsC BA Staré Mesto, zast. starostom, Vajanského nabrezie 3, 814 21 BA — stavebnik

HI. mesto SR Bratislava, zast. priméatorom, Primacidlne namestie 1, 814 99 Bratislava 1

M PRO, s.r.0., Ing. Andrej Marcik, Kadnarova 23, 831 52 Bratislava - projektant

Organizacie a ob&ania, ktorych vlastnicke alebo iné prava mézu byt stavbou dotknuté, a to
najmi: vlastnici stavieb a pozemkov reg. ,,C-KN* parc. C. 7249/27, 7250, 7251/1, 7251/2,
7284/1, 7284/2 a 7284/3 k. u. Staré Mesto — dorudi sa verejnou vyhlaskou

B
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ﬁalej sa dorucuje na vyvesenie:

5. Hlavné mesto SR Bratislava, Primacialne ndmestie 1, 814 99 Bratislava — so Ziadost'ou o
vyvesenie rozhodnutia na dradnej tabuli a na internetovej stranke po dobu 15 dni
a vratenie rozhodnutia s vyznacenim datumu vyvesenia a zvesenia na stavebny vrad

6. MsC Bratislava Staré Mesto, Vajanského nabrezie 3, 814 21 Bratislava - so Ziadost’ou o
vyvesenie rozhodnutia na tdradnej tabuli a na internetovej strinke po dobu 15 dni
a vratenie rozhodnutia s vyznaCenim ditumu vyvesenia a zvesenia na stavebny trad

7. MsC Bratislava Devinska Nov4 Ves — stavebny trad

Na vedomie (dotknuté organy):

8. MsC Bratislava Staré Mesto, Vajanského nébreZie 3, 814 21 Bratislava

9. HI. mesto SR Bratislava, OZP, Primaciilne némestie 1, 814 99 Bratislava 1
10. Hl. mesto SR Bratislava, OSK, Primacidlne namestie 1, 814 99 Bratislava 1
11. OU Bratislava, OSoZP, odpad. hospod., Tomasikova 46, 832 05 Bratislava 3
12. OU Bratislava, odbor krizového riadenia, TomaSikova 46, 832 05 Bratislava 3
13. HaZU hl.m.SR Bratislavy, Radlinského 6, 811 07 Bratislava 1

14. ZSR Bratislava, GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

15. BVS, a. s., PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29

16. SPP-distribtcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 2

17. Zapadoslovenska distribu¢na, a. s., Culenova 6, P.0.BOX 292, 810 00 Bratislava 1
18. Krajsky pamiatkovy trad Bratislava, LeSkova 17, 811 04 Bratislava 1

19. Technicka inSpekcia a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava 2

20. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

21. Siemens s.r.0., Lamacska cesta 3/A, 841 04 Bratislava

22. SUPTel, s.r.0., Pri Sajbach 3, 831 06 Bratislava

23. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sev&enkova 36, 850 00 Bratislava

21






Autorom projektu a~whradnymrwastnlkom autorskych a majetkovych prav je spoloénost M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcik. Projektové dokumentécia, _J 4040 5700
ako aj sarﬁ’wotné architeKtenické diefonodlieha aut'gske' ochjrane podfa zékona 185/2015 Z. z. - Autorsky zékon v-zneni neskorSich predpisov. ANICE = N J 4 ~ ecnos dcio —
i RAFOST " K 389
WABEL 21 chodnfk %o olico onun ,//,./——JH |
© 20000

Vyhotovenie napodobenin, rogmnoZovanie a akékofvek Gpravy bez pisomného sthlasu autora je trestne. 7249/2 ¢ NN —
POZNAMKY: .. bezvykopova (NO-DIG) NOVY DobsinNs \ 7
Hibka uloZenja privodu pitnej vody a pripadné potrebs stavebné dpraww.sa upresniz podla ihétaldcia pre‘tlokom - 41620 \ 80‘04.01

1
reverenia hibky uloZenia vodovodnej pripajky. Tt
Hi uloZenia odvodu spladkovej kanalizicie a pripadné potrebié~stavebné Gpravy sa UPresA it
podl'a preverenia hibky uloZenia verejnej kanalizécie. . \ “

ri priestorovemysporiadani podzemnych vedeni je potrebné dodr¥iavat’ min. vzdialenosTry-herizavntélnom a Y
dla STN 73 6005, Pred zahdjenim zemnych prac je nutné previest' vytjfenie vSETRY “ \
ace sa vykonajl v sitade s STN 73 605, 7

2162l

lezato

f L= REKONSTRUOVANA JESTVUIGCA
. @'z}% S VODOVODNA PRIPOJKA
L T £ (revitalizdcia o prediZenie)

o \
Narovyd < S0-04.04 : 16020 sl ceninn 10 - T B
FLEKTRICKA PRIPOJKA 160,30 Fmer oo v 2y | S0-03 B ERE P TRASE EXISTUJOCES
o pseninm N60; — A v vk
AYKY-J 4x240 pet, QOrUPNIK 20, : —— WODOY. PRIPOJKY, V ZEM
rozkopvka Ch%x%ieﬁm%ﬂ%d | 130 m
chodnika- - . O | POVODNA YODOMERNA SACHTA

90702 1\ R&MCI REKONSTR. VODOVOD.
PRIPOJKY SA ODSTRAN

ZDEMONTUJE SA

. o
) 7231/1

rodinny dom

d. 302 m, & 08 m
elektrickd pripojka -

= //////////

DAk
\// t //
% Jestvujdci
B Y priechod s /;/
0 ,1‘1
fy 3 1
: - 80-03/ 1/

S

KCi
%{l =

Q
/

/ D63#5,8-HDPE
| TR

,’ /4 - .
TUKOVA/KANALIZACIA <\ _p POD UT. MIN. 1,2
V ZEMI MIN. KRYTIE ‘-: . / _

Mestské Sasf Bratislava - D fagka Nova es_f
oddelenie dzemndho konanisws {
stavgbneha poriadu - stavebny Gr ]
Jemio )y)?kressje doldadom stavebného povlenia

&j. 28 '@7/{5//6/ /'27/ ESp) IR |

At
9778

%, P

’E'XKONé(T)ggov A |
LEGENDA EXISTUJOCICH INZINIERSKYCH SIETI: ANALIZRS 3o peghp len r dociand podnieno
VEREJNZ vooovgg (skritenje a re 7
VEREJNA KANALIZACIA 5o ST
— - —VEREINY PLYNOVOD Bfo‘ﬁfgm Yl
———————JESTVUJOCI NN KABEL ~ NAVY-J 4x240 VFDENA V TRASE E

————————NOVY NN KABEL Z TRAFOSTANICE, NAVY-J 4x240 SKANAL. PRIPOJKY, V' ZENT
eRS  EXISTUJOCA KANALIZACNA SACHTA, ZDEMONTUJE SA
68  EXISTUWJOCA VODOMERNA SACHTA, ZDEMONTUJE SA .
——————— INFORMATIVME ZAKRESLENIE TRASY VO na zkiade ~rozkopdvka
vyjadrenia/oddelenia sprévy komunikdcit chodntka @ vozovky ) -
MAGISTRATU HLAVNEHO MESTA SR BRATISLAVY d. 21 m & 08 m PRIPOUIT OSTRYM PREPSIQH
INFORMATIVNA TRASA PODZEMNYCH OZNAMOVACICH  piynovd pripojka FAUZAVER FREZOVANIM s -

VEDEM! SLOVAK TELEKOM - nezamerany priebeh ({evfzgc’ revi‘mﬁzécia) +USTR
o NAVRHOVANA NTDRRIPOJKA PLYNU
' 2984/1 PE 63/58 - 6,60 m>2,1KPe,
{ min. 1,7 kPa)

7250
~rodinny dom

POZOR: TENTQ PROJEKT JE SPRACOVANY Y STUPNI
PRE STAVEBNE POVOLENIE S DOPRACOVANIM

PRE REALIZACIU STAVBY A NENAHRADZA

VYKRESY DIELENSKEJ A VYROBNEJ

DOKUMENTACIE ZHOTOVITELA STAVBY !

L

bytovy. dom VIE0 POD UT. min O3 ,
STAVEBNE OBJEKTY: LEGENDA INZINIERSKYCH SIETE oytovy don hOde?\iO,OOOﬂ 00,600 m.n.m.(BP\/)
. S0-01__ZARIADENEE OPATROVATE{_ESKEJ SLUZBY NAVRHOVANﬁ NTL gRIP%JKA PLYTZ\IX, V ZEMI —T = —
S0-02 PARKOVISKO A SPEVNENE PLOCHY ——e——e——c— NAVRHOVANA SPLASKOVA KANALIZACIA, V ZEM e ~M S.F0: |\ nvDHINAY :
SO-03 (PRAVY NA JESTVUJUCICH KOMUNIKACIACH A CHODNIKOCH —~—=~—=—=i—— NAVRHOVANA TUKOVA KANALIZACIA, V ZEMI . ’,.;:r""\;‘é;eg M4 &477831 5néro;ﬁ tva VYBUDOVANIE ZARlADENlA OPATROVATELSKE‘J SLUZBY:
SO-04 PRPOJKY NZNERSKYCH SET — ————m NAVRHOVANY ROZVOD PITNEJ YODY, V ZEMI o P g proero@ocah com DOBSINSKEHO ULV BRATISLAVE
LEGENDA VSTUPOV: — ‘:—g —_ NAVRHOVAN? REKONgTRllJ‘O\slANA VODOVODNA PRIPOJKA, V ZEMI \4‘\@'\‘ s 5, E 00421 905 489 533 - - .
. : Vs NAVRHOVANA VODOMERNA SACHTA 1400x1500x1800mm sl K autor: 1Ing. AMarcik Stavebnik: mestskd Zas{ Brafislava — Staré Mesto Stupen PD:
B> bt vsiup 00 oBJEKT RSIRS2  KONTROLNA REVIZNA SACHTA 6 600 mm o e e e e T [ et . B St | PTG
PREVADZKA ZARIADENIA, HOSPODARSKY VSTUP RTS1 NAVRHOVANA TUKOVA KANALIZACNA SACHTA ¢600 \, H Ing. M.Gregus =1 e Stavby: el T e PRE REALIZACY STAVEY
‘ : LT NAVRHOVANY LAPAC TUKU % \§ Hiavny _inZinier - projektu: _|Ing.AMareik L—— e e 0D Détum: 11/2017
{> ZASOBOVANIE KUCHYNE, HO;I?QDARSKY VSTUP opPzZ NAVRHOVANA SKRINKA PRE MERANIE PLYNU, S Tos e PN Zodpovedny projektant: _|Ing.AMarck |3ayebny S0-01 Z8k.Efslo: | DOB112017
[ NAYRHOVANE™ ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE g0 6 ¥ R Projelant g Alarot{ing SMaroTk ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUZBY [Formé: 204
RE NAVRHOVANY ELEKTROMEROVY ROZVADZAR ..::,-...::.gz:‘::‘:',‘._;_.;,;i;" , Ing.M.Gregug  |Ing.M.Krejé1 |Obsah vgresu CELKOVA STUACIA STAVBY le,rka: Crslo vykresu:
Ing. D.Marcikovd KOORDINACNY \SKRES STAVEY 1:200 s

RH HLAVNY OBJEKTOVY ROZVADZAC



	Materiál na MZ- výpožička Seniorcentrum
	stavebné povolenie
	koordinacny vykres stavby

