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1.1.1 TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje

Nazov stavby: Dopravné znaCenie a modernizacia, ciest pre peSich v obci
KoSeca — miestna ¢ast' Nozdrovice pri ceste 1/61

Objekt: SO 100 Chodniky a autobusové zastavky

Miesto stavby : Obec KoSeca (miestna ¢ast’ Nozdrovice)

Okres : llava

Kraj : TrenCiansky

Investor : Obec KoSeca, Hlavna 36/100, 018 64 KoSeca

Stupen dok. : Projekt pre stavebné povolenie

Projektant : H.I.P. Ing. Buday Ondrej (zodpovedny projektant: Ing. Strapkova
Maria)

2. Charakteristika uzemia stavby

Lokalita stavby je situovana v obci KoSeca v miestnej Casti Nozdrovice pri Statnej
ceste 1/61. Zamerom stavebnika je realizacia a rekonS$trukcia chodnikov popri Statnej
ceste 1/61, ktora prechadza rieSenou lokalitou, premiestnenie autobusovej zastavky v
smere llava (z konca miestnej Casti na jej zacCiatok) a vybudovanie nového verejného
osvetlenia na presvetlenie prechodov pre chodcov a autobusovych zastavok. Novo
navrhnuté resp. rekonstruované chodniky navzajom prepoja ulice ,Za parkom® a
ulicu ,Horniacku“ a taktieZz plynulo zabezpecia bezpecny prechod cez cestu 1/61 a
napojenie na novovybudovanu autobusovu zastavku v smere llava. Vystavbou
chodnikov sa zabezpecCi plynuly a bezpeény prechod peSich v danej lokalite.
Navrhovana stavba sa bude nachadzat na pozemkoch p.¢. KN 1767, 1751/1, 1752/2
a 1760 v k.u. KoSeca.

3. Vychodiskové podklady

Podkladom pre vypracovanie dokumentacie bolo geodetické zameranie, ktoré
vypracoval: Ing. Igor Strhak a jednanie s investorom o projek€nom zamere.

4. Pouzité mapové a geodetické podklady

- geodetické zameranie, polohopis, vySkopis.
- mapa M 1:500, M 1:000, M1:5000

5. Uskuto€nenie prieskumov

Z prieskumov sa pre potreby tejto stavby vyhotovilo geodetické zameranie polohopis
a vysSkopis. Dalej bola vyhotovena fotodokumentacia rieSenych chodnikov. Obhliadka
projektantom.

6. Navrhovany stav



6.1 Buracie a zemné prace

RieSeny projekt si vyziada tieto buracie a zemné prace:
Vetva “A*

- ZAREZ DO ASFALTU(hr. 100mm); celkova dizka: 71m
CESTNY OBRUBNIK; celkova dizka: 33mb
VYKOP RYHY PRE ZAKLAD OPORNEHO MURU; 0,3x0,5x5,5=0,8m?3
ZEMINA hr.300mm; celkova plocha: 39,79m?; 39,79x0,3=11,9m?3
BETON hr. 300mm:; celkova plocha: 6,25m2; 6,25x0,3=1,9m?
ASSFALT hr. 100mm; celkova plocha: 74,73m?;, 74,73x0,1=7,47m?
STRKOVA VRSTVA hr. 200mm; celkova plocha: 74,73m?; 74,73x0,2=14,9m?
ODSTRANENIE AUTOBUSOVEJ ZASTAVKY; plech: 235kg
ODSTRANENIE ASFALTOVEJ PLOCHY PO ZAREZE; celkova plocha:
71x0,1=7,1m?x0,1=0,71m?3

Vetva ,B®

- ZAREZ DO ASFALTU (hr. 100mm); celkova dizka: 43,8m
VYKOP ZEMENY hr. 200mm; celkova plocha: 54m2+11,80m2=65,8m2;
65,8m?x0,2=13,16m?3
VYKOP RYHY PRE ZAKLAD OPORNEHO MURU; 0,3x0,5x10,6=1,59m?
VYKOP JAMY PRE KANALIZACNU SACHTU; 1,4x1,4x1,0=1,96m?3
VYKOP JAMY PRE DAZDOVU VPUST; 0,5x0,5x1=0,25m?
ODSTRANENIE  ASFALTOVEJ PLOCHY: A=17m2,  hr. 100mm;
0,10x17=1,7m?3
ODSTRANENIE ASFALTOVEJ PLOCHY PO ZAREZE; celkova plocha:
29x0,1=2,9m?x0,1=0,29m?3

6.2 Smerové pomery

Vetva ,A" zacCina pri odbocke z ulice ,Za parkom* na $tatnu cestu 1/61 (smer: Ladce —
llava“ v smere na llavu, kde pokracuje az po ulicu Horniacku a kopiruje favu stranu
cesty /61 s vyboCenim pre autobus.

Jej dizka je cca 69,1m. Od bodu napojenia ZU km 0,000 00 zagéina lavoto&ivym
oblukom (o polomere r=6,5m) az po stani€enie km 0,005 20 (tu sa nachadza prechod
pre chodcov pre napojenie na vetvu ,B“), odkial pokracuje priamociaro (s miernymi
nabehmi pre autobus) az po staniCenie km 0,059 14 kde pokracuje lavotoCivym
oblukom (o polomere r=6,5m) po staniCenie km 0,066 84, odkial pokracuje
priamodiaro az po koniec Useku KU km 0,069 10.

Vetva ,B" je pomyslenym pokracovanim vetvy ,A“ k prejdeniu peSich k autobusovej
zastavke zo smeru Ladce do llavy. Vetva ,B“ je s vetvou ,A” prepojena prechodom
pre chodcov. Chodnik vetvy ,A* je po celej svojej dizke Sirky 1,5m, v mieste
nastupista rozSireny na 2,0m a v mieste autobusovej zastavky na 3,3m.

Vetva ,B" sa sklada z dvoch usekov, ktoré su navzajom prepojené prechodom pre
chodcov. Prva Cast vetvy ,B“ zaCina pri vjazde do obce KoSeca miestna Cast
Nozdrovice zo smeru Ladce. V Prvej €asti sa nachadza novovybudovana autobusova
zastavka so spevnenou plochou (nastupiste), spevnena plocha nastupista je (dizky
12,0m Sirky 2,0m s rozSirenim v mieste autobusovej zastavky na 3,5m) od ktorej
pokraduje chodnik pre pesich (celkovej dizky cca 25m) aZ po odbogku smerujicu zo
Statnej cesty 1/61 ku KoCkovskému kanalu rieky Vah), tento chodnik je navrhnuty



Sirky 3,0m. Na konci useku sa nachadza prechod pre chodcov, ktory navzajom
prepaja obidve Casti vetvy ,B“. Po prechode pre chodcov sa dostaneme na zaciatok
druhého useku vetvy ,B“.

Druhy Usek vetvy ,B* zagina stani¢enim chodnika ZU km 0,000 00 odkial pokraduje
priamociaro az po stani¢enie km 0,006 70, odkial pokracuje pravotoCivym oblukom (o
polomere r=9m) az po stani¢enie km 0,014 04 odkial pokraCuje priamociaro (v tomto
useku sleduje smer $tatnej cesty 1/61) az po koniec tseku — staniéenie KU km 0,028
01. Tento Usek chodnika je po celej svojej dizke Sirky 1,5m. Na konci useku druhej
Casti vetvy B sa nachadza prechod pre chodcov, ktory navzajom prepaja vetvu ,A*
a ,B“

6.3 Sklonové pomery

Vsetky chodniky maju priecny sklon 2%, smerom ku prifahlym cestam, priCom
pozdlzne kopiruju sklon prifahlej komunikacie.

6.4 Navrh konstrukcie chodnika a spevnenej plochy

Chodnik a spevnena plocha je zo zamkovej dlazby o celkovej ploche (vetva
,A“=99,5m? a vetva ,B“=35+23,5=58,5m?) navrhovany v skladbe:

- zamkova dlazba hr. 60 mm
- pieskové 16zko (0-4) hr. 40 mm
- kamenivo spevnené cementom KSC Il hr. 100 mm
- zhutnené drvené kamenivo (0-63) SD _hr. 150 mm
Spolu: hr. 350 mm

Okraje navrhovanych rekonstrukcii a vystavby novych chodnikov budu zo strany
prilahlych cestnych komunikacii lemované cestnym obrubnikom (rozmer:
1000x250x150mm) na celkovej dizke: (vetva ,A“=71m a vetva ,B“=28+25=53m).
VSetky obrubniky sa ulozia do 16Zzka z betonu ¢ 16/20. Druha Cast chodnika vetva
,B"° je lemovana pridlazbou do obrubnika na Sirku 500mm, celkova dizka 28m,
pridlazba je uloZzena do beténového 16zka z betonu C16/20.

Okraje navrhovanych rekonstrukcii a vystavby novych chodnikov budu zo strany
prilahlych pozemkov lemované parkovym obrubnikom (rozmer: 1000x200x50mm)
na celkovej dizke: (vetva ,A“=68,0m a vetva ,B“=28m). V8etky obrubniky sa uloZia do
I6Zka z betonu ¢ 16/20.

Chodniky a spevnené plochy budu v miestach autobusovych zastavok lemované
opornymi murikmi z debniacich tvaroviek DT 20 (rozmer: 500x250x200mm), vystuz
10 505 R a vyplfiovy betén C 16/20. Oporny mur bude mat zaklad Sirky 300mm
a vysky 500mm (uloZeny v nezamrznej hibke — &o je cca 0,8m pod upravenym
terénom). Vrch oporného muru bude ukonéeny Zelezobetdonovym stuzujucim vencom
vySky 100mm a Sirky 200mm). StuZujuci veniec bude vystuZeny vystuzou 10 505 R,
pouzity betén C16/20).

6.4 Sirkové usporiadanie chodnikov
Chodniky su navrhnuté Sirky 1,5m. Z lavej strany v smere stani¢enia je na vetve ,A"

lemovany parkovym obrubnikom ABO 4-5 (1000x200x50mm). Z pravej strany je
chodnik na vetve A" Ilemovany cestnym obrubnikom so skosenim



(1000x250x150mm). Celkova dizka obrubnikov na vetve ,A“ (cestny obrubnik
(rozmer: 1000x250x150mm) 71m, parkovym obrubnikom (rozmer: 1000x200x50mm)
68,0m).

Chodnik na vetve ,B“ je z pravej strany v smere stani€enia lemovany parkovym
obrubnikom ABO 4-5 (1000x200x50mm). Z lavej strany je chodnik na vetve ,B“
lemovany cestnym obrubnikom so skosenim (1000x250x150mm) a pridlazbou
(500x250x80). Celkova diZka obrubnikov na vetve ,B“ (cestny obrubnik (rozmer:
1000x250x150mm) 53m, parkovym obrubnikom (rozmer: 1000x200x50mm) 28,0m).
Celkova dizka pridlazby (rozmer: 500x250x80) na Sirku 500mm je 28,0m.

6.5. Odvodnenie

Odvodnenie chodnikov je rieSené pomocou prie€neho sklonu smerom ku prilahlej
komunikacii, ktoré st odvodnené pomocou pozdizneho sklonu smerom k uli¢nym
vpustom (poCet 1ks — novych) ostatné jestvujuce, alebo povrchovo do prifahlého
terénu. Nové ulicné vpusty su dalej napojené na kanalizaCné Sachty navrhnuté
v pocte 1 ks -nové. Nova dazdova kanalizacia je zhotovena z PVC potrubia DN
300mm v celkovej dizke 16m uloZenej do Strkového 16Zka a je napojena na jestvujuci
odvodnovaci systém.

7. Dopravné znacenie

Trvale dopravné znacenie bude zhotovené podla vykresu €. 09: Situacia- Trvalé
dopravné znacenie.

Vodorovné dopravné znacCenie sa bude spolu so zvislym dopravnym znaCenim
pouzivat na usmernenie a organizaciu chodcov a dopravy. Znacky sa osadia v
zmysle zasad uvedenych v STN 01 8020.

Zvislé dopravné znacenie bude bude zakladného rozmeru, reflexné, certifikované a v
sulade s STN 01 8020.. NajmensSia vodorovna vzdialenost' bliZzSieho okraja znacenia
alebo jeho nosnej konstrukcie od vonkajSieho okraja spevnenej Casti vozovky bude
chodnika.

Vodorovné dopravné znadenie musi spifiat poZiadavky v zmysle STN 01 8020.
Doporucuje znacenie v retroreflexnej Uprave, v bielej farbe (€l. 5.4., STN 01 8020).

Vodorovné dopravné znacenie na vetve ,A"
- autobusova zastavka : V 11a
- prechod pre chodcov : V 6a

Zvislé dopravné znacCenie na vetve ,A"“
- prechod pre chodcov : IP 6 - 1ks

Vodorovné dopravné znacenie na vetve ,B:
- autobusova zastavka : V 1la

- prechod pre chodcov : V 6a

- 8ikmé rovnobezné Ciary: V13

- vodiaca Ciara V 4

Zvislé dopravné znacCenie na vetve B
- prechod pre chodcov : IP 6 - 3ks



Prenosné dopravné znacenie:

Pri realizacii stavby bude potrebné vyhotovenie PDZ, ktoré da po dohode s
investorom graficky vyhotovit zhotovitel stavby, ktoré pred osadenim najskor
odsuhlasi s dopravnym inSpektoratom a prisluSnym spravnym cestnym organom.

8. Starostlivost’ o zivotné prostredie

Rekonstrukciou chodnikov dojde k zlepSeniu zZivotného prostredia. V rieSenom uzemi
navrhovanej stavby sa osobithne chranené pasmo ani chranené stromy
nenachadzaju.

PoCas vystavby dbjde k zneclisteniu prifahlych pléch a komunikacii. Dodavatel je
povinny dbat na zvySenu pozornost pri znecisteni vozovky cesty 1/61 a jej Cisteniu
podas doby vystavby. Ulohou stavebného dozoru bude zabezpeéit dodrzanie
podmienok Okresného dradu llava- oboru starostlivosti o ZP danych v stavebnom
povoleni pre vystavbu. Pocas vystavby je nutné zabezpecCovat kontrolu dodrziavania
prepravnych tras na dovoz materialu a udrziavat ich v Cistote. Treba kontrolovat
technicky stav vozidiel stavby, osobitne unik ropnych produktov a Skodlivych latok.
Od dodavatela stavby sa vSeobecne vyzaduje, aby minimalizoval negativne ucinky
stavebnej ¢innosti na okolie stavby.

Odpady vzniknuté zo stavebnej €innosti — pri realizacii stavby:
,Dopravné znac¢enie a modernizacia, ciest pre pesich v obci Koseca — miestna
¢ast’ Nozdrovice pri ceste 1/61“

SO 100 Chodniky a autobusové zastavky:

vetva ,,A“
Druh Nazov odpadu Kategoria Mnozstvo
odpadu odpadu odpadu (t)
170101 betdn O 7,85t
170302 asfaltobetén z vozoviek N 16,36t
Strk O 27,57t
zemina O 23,5t
170201 Odpadové drevo @] 0,15t
150101 Obaly z papiera a lepenky
pri stav. ¢innosti @) 0,35t
150104 Obaly z kovu @) 0,45t
pri stav. ¢innosti
vetva ,,B“
Druh Nazov odpadu Kategoria Mnozstvo
odpadu odpadu odpadu (t)
170101 betdn O 0,15t
170302 asfaltobetdon z vozoviek N 3,98t

zemina O 31,4t



170201 Odpadové drevo @) 0,1t
150101 Obaly z papiera a lepenky

pri stav. ¢innosti O 0,1t
150104 Obaly z kovu O 0,1t

pri stav. ¢innosti

Materialové zhodnotenie odpadov :

Dodavatel stavebnych prac po dohode s investorom — Obec KoSeca, pri vystavbe a
rekonstrukcii chodnikov je povinny stavebné odpady vznikajuce pri tejto Cinnosti
a odpady z demolacii materialovo zhodnotit'.

1. Asfaltobetdon zchodnikov sa odstrani frézovanim v hrubke 100 mm
v mnozstve 16,36+3,98=20,34t. Vyfrézovany material z asfaltobeténov sa
pouZzije na rekonstrukciu miestnych komunikacii.

2. Betdénova sut v mnoZstve 7,85+0,15=8t sa pouZije ako podklad na vystavbu
ciest v ramci obce Koseca.

3. Strkovy material z vykopovych prac v mnozstve 27,57t sa pouZije na spatné
zasypy kanalizacie ana podkladné vrstvy pri vystavbe chodnikov a
komunikacii.

4. Zemina z vykopovych prac pri rekonstrukcii komunikacii sa ulozi na skladku
uréenu investorom (Obec KoSeca) vo vzdialenosti do 10 000m. VytaZena
zemina sa pouzije na spatné zasypy okolo rieSenych chodnikov a zvySok sa
pouZije ako zasypovy material v ramci obce Koseca.

5. Odpadové drevo vznikne z debniacich prac. Vzhfadom na rozsah stavebnych
prac a pouzitych stavebnych technoldgii sa jedna o malé mnozstvo odpadu,
ktory bude energeticky zhodnoteny.

6. Obaly z papiera alepenky ako odpad vzniknu hlavne pri realizacii stavby
z obalov. Tieto budu odovzdané na zbernom mieste na recyklaciu.

7. Obaly zkovu pri stavebnej cinnosti vzniknu hlavne pri realizacii stavby
z obalov a z odstranenej zastavky. Tieto budu odovzdané na zbernom mieste
ako druhotna surovina.

Odpady vzniknuté pri stavebnej Cinnosti pri realizacii stavby budu prednostne
materialovo zhodnotené a nevyuzitelné odvazané na riadnu skladku.

Ochrana vodného hospodarstva :

Vystavbou stavby protipovodnové opatrenia — vsakovaci systém: vetva ,D“ a jej
buducim uzZivanim sa nebude ohrozovat kvalita spodnych vod.

Odpady vzniknuté pri stavebnej Cinnosti pri realizacii stavby budu materialovo
zhodnotené a odvazané na riadnu skladku.

9. Zaver

Projektova dokumentacia je spracovana podfa platnych noriem STN, predpisov
a smernic, najma:

STN 01 3466 Vykresy v stavebnictve. Zakladné poziadavky na vykresy ciest

OTN 73 6102 Projektovanie krizovatiek a cestnych komunikacii

STN 73 3050 Zemné prace



STN 73 6100 Nazvoslovie cestnych komunikacii

STN 71 1002 Klasifikacia zemin pre cestné komunikacie
STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach
Zakon NR SR €. 315/96 Z.z. o pravidlach cestnej premavky

Pruské, December 2014
H.I.P : Ing. Ondrej Buday

Zodp. Projektant : Ing. Maria Strapkova



